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Capaciteit (m3/uur)

 
Bedrijfscondities
Vloeistof : water
Capaciteit : zie curve, max 95 m³/uur
Opvoerhoogte : zie curve, max 20 m

Technische gegevens
Persaansluiting : 4 " v-deel snelkoppeling
Zuigaansluiting : 4 " v-deel snelkoppeling
Gewicht : 1300 kg
Afmetingen L x B x H : 2250 x 1050 x 1110 mm

Materiaal uitvoering
Pomphuis : gietijzer
Cilindervoering : brons
Asafdichting : stopbuspakking
Manchetten : leder
Pers- en zuigkleppen : rubber

Aandrijving
Motor : elektromotor
Motorvermogen / rpm : 7,5 kW x 1455 rpm
I nom : 15,7 A
Aanloop : automatische ster-driehoek-

schakelaar
Voedingskabel : 4 m
Overbrenging : v-snaren
Voltage/Fase/Hz : 400v / 3-fase / 50 Hz

Bijzonderheden

centraal hijsoog
voorzien van zand- en stenenvanger
zelfaanzuigend

 
Unieke eigenschappen

eenvoudige constructie
constant hoog vacuüm voor goede luchtverwerking
dubbele zuigers voor constante flow
eenvoudig op te stellen
set is voorzien van omkasting
beproefd concept
extreem lange levensduur

Voornaamste toepassingen

bronbemaling (verlagen van de grondwaterstand)
horizontale bemaling
bodemsanering
vacuumbemaling
zwaartekrachtbemaling
drainagepomp

Fabrikaat / type       : Geho / ZD900E
Omschrijving       : 4" elektrische zuigerpomp
Nummer / revisie      : R05003 / 0
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