
 

Wijzigingen voorbehouden  www.eekels.eu 

Fabrikaat / type : Pioneer / PP-150-Ex 
Omschrijving : 6” droogzelfaanzuigende elektromotorpomp 
Nummer / revisie : R02003 / 1 
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   Capaciteit (m³/uur) 

 
 
Bedrijfscondities Aandrijving   
Vloeistof : water Motor / fabrikaat : elektromotor / WEG 
Capaciteit : zie curve, max 405 m³/uur Vermogen x r.p.m. : 15 kW x 1465 rpm 
Opvoerhoogte Hman : zie curve Inom : 28,4 A 
   Beschermingsgraad : IP55 
Technische gegevens Isolatieklasse : F 
Persaansluiting : 6” ANSI-flens Klasse ex-proof : Ex II3G EExnA II T3 
Zuigaansluiting : 6” ANSI-flens Overbrenging : elastische koppeling FRAS 

(fireresistant, anti static) 
Gewicht : 1550 kg Voltage / fase / Hz : 400v / 3-fase / 50 Hz 
Vuildoorlaat : 75 mm Schakelkast : -geschikt voor nivoregeling d.m.v. 
Afmetingen                 : -lengte : 2000 mm    twee vlotterballen 
  -breedte : 1360 mm   -opgebouwd op pompset 
  -hoogte : 2100 mm   -aanloop: ster-driehoek 
     -keuzeschakelaar: H-0-A 
     -klasse: II2G D EExd-IIB-T6 
Materiaal uitvoering  
Pomphuis, waaier : gietijzer Bijzonderheden : -centraal hijsoog 
Waaier : gietijzer   -opgebouwd vacuümsysteem 
Terugslagklep : Viton   -voorzien van dak- en zijpanelen 
Elastomeren : Viton    
Asafdichting : mechanical seal    
Vlotterbal : stainless steel     
Huis vacuümpomp : aluminium    
Membraan vacuumpomp :  Buna-N    
 
 
Unieke eigenschappen Voornaamste toepassingen 
-explosieveilige pompset (ATEX) -inzetbaar in explosiegevaarlijke omgevingen 
-snel droogzelfaanzuigend (voetklep is overbodig) -breed inzetbare pomp voor licht verontreinigde vloeistoffen 
-eenvoudig op te stellen -(petro)chemische industrie 
-pomp met slechts één waaier -calamiteitenpomp 
-compacte pompset -noodbemaling 
-geschikt voor verontreinigd water -rioolrenovatiewerkzaamheden op chemische plants 
  
  
 
 


