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Veel projecten vragen om tijdelijke pompoplossingen. Dan biedt de uitgebreide verhuurservice van Eekels 

uitkomst. Door onze ruime ervaring weten we precies welke pomp geschikt is voor uw situatie. En als u bij 

ons huurt, krijgt u veel meer dan alleen een pomp. Dankzij onze vestigingen, eigen werkplaatsen en onze 

24/7 servicedienst bent u verzekerd van korte reactietijden. U profiteert dus snel en efficiënt van onze 

kennis, service en ons ruime assortiment accessoires.

Grote huurvloot en uitgebreide diensten
Eekels heeft een moderne huurvloot van ruim 1.000 pompen. Onze adviseurs helpen u bij de keuze voor de 

beste pomp voor uw project. Daarnaast verhuren we alle benodigde toebehoren zoals stroomaggregaten, 

leidingwerk en volautomatische besturingen. Wilt u het volledige pompprobleem bij ons uitbesteden? Ook 

dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij brengen uw wensen en verwachtingen in kaart en zorgen dat 

het hele traject van A tot Z geregeld wordt.

Welkom
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Met meer dan 100 jaar ervaring en passie leveren we trefzekere pompoplossingen aan de overheid, 

aannemerij én industrie. De geschiedenis van Eekels Pompen start in 1914, wanneer A.F. Eekels in Weert 

(NL) zijn Technisch Bureau en Machinehandel A.F. Eekels opricht. In de loop der jaren verhuist het bedrijf 

twee keer: eerst van Weert naar Amsterdam en later van Amsterdam naar Barendrecht. Het huidige 

Eekels hoofdkantoor is in Barendrecht gevestigd. In de afgelopen eeuw heeft Eekels vanzelfsprekend 

heel wat veranderingen meegemaakt en in gang gezet. Wat in al die jaren gelijk is gebleven, zijn de 

marktgerichte instelling en de kernwaarden die Eekels anno nu nog steeds kenmerken: kennis van zaken, 

kwaliteit, oplossingen op maat, flexibiliteit en service. Daardoor heeft Eekels zich kunnen ontwikkelen tot een 

internationaal opererend bedrijf met eigen vestigingen in België en Nederland.

1914 Oprichting: Adolf F. Eekels Machinerie
Eekels werd in 1914 in Weert opgericht. Aan klanten die bij ons een pomp kochten gaven we  

aanwijzingen om het volle rendement te behalen.We waren toen al buitengewoon behulpzaam met service.

1938 Grondverzet
In 1938 verhuurt de grondverzetafdeling van Eekels onder meer Boomse draglines en Insley  

graafmachines. De klanten maken daar met gespecialiseerde machinisten dankbaar gebruik van.

1951 Opening vestiging Amsterdam
In 1951 werd het gebouw in Amsterdam betrokken. In de daaropvolgende jaren werd een afdeling  

compressoren en hydrauliek opgezet.

1971 Opening vestiging Barendrecht
In 1971 werd de vestiging in Barendrecht geopend. Deze vestiging verhuurde alleen pompen.

Barendrecht was ook strategisch een uitstekende keus door de gunstige ligging ten opzichte van het  

Rotterdamse havengebied.

Rijke historie

1976 Overname Sykes(BE)
In 1976 werd van Sykes het Belgische deel overgenomen, met toentertijd 2 vestigingen: in  

Antwerpen en Deinze.

1977 Opening vestiging Bremen(DE)
In 1977 openden wij onze vestiging in Bremen. Gedacht werd dat veel aannemers hun vleugels naar 

het buitenland en vooral naar Duitsland zouden uitslaan. Midden jaren tachtig bleek de groei eruit te zijn, 

waarop de vestiging verkocht werd aan het Duitse bedrijf Pollman.

1988 Het hoofdkantoor naar Barendrecht
In 1988 werd het hoofdkantoor van Amsterdam verhuisd naar Barendrecht vanwege de groeiende omzet 

uit het Europoort gebied. Hier groeide Eekels verder. In 1989 was de omzet in Barendrecht verdubbeld ten 

opzichte van het jaar daarvoor.

1995 Nieuw pand in Barendrecht
Eekels verhuist binnen Barendrecht naar een nieuw goed geoutilleerd gebouw met ruim buitenterrein.

2000 Directeur F.A. Eekels trekt zich terug
Directeur drs. F.A. Eekels, kleinzoon van de oprichter, treedt op hoge leeftijd terug uit het bedrijf.

2014 100 Jarig bestaan Eekels Pompen
In 2014 wordt het 100-jarig bestaan van Eekels gevierd. Tevens ontvangt Eekels het predicaat koninklijk.

2015 Overname door Eekels Investment
Eekels Pompen is overgenomen door investeringsmaatschappij Eekels Investment. Een nieuwe bedrijfsfase 

begint. Met vers kapitaal, een heldere visie en een ervaren team is Eekels nog beter in staat om in te spelen 

op de behoefte van de klanten.

2018 Forse uitbreiding verhuurvloot
Dankzij de overname van de volledige huurvloot van een voormalig pompverhuurbedrijf groeit onze  

huurvloot tot ruim 1.000 pompen.
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Van pompadvies tot een tijdelijke pompinstallatie

Eekels onderscheidt zich door korte lijnen, persoonlijk contact en een flexibele instelling. Wij staan niet 

van 8 tot 5, maar 24/7 klaar voor onze klanten. Als geen ander zijn wij eraan gewend dat het werk 

liever gisteren dan vandaag klaar moet zijn. Wij ontzorgen onze opdrachtgevers op het gebied van 

pompvraagstukken door een aantal cruciale stappen te zetten en de bijbehorende processen te doorlopen. 

Dat zorgt ervoor dat u een heldere en op maat gemaakte offerte van ons krijgt.

Na uw goedkeuring start Eekels met de werkvoorbereiding en bepalen wij in nauw overleg met u de 

datum voor uitvoering en oplevering. Vervolgens blijven we in contact over de nazorg van de tijdelijke 

pompinstallatie (TPI).

 Aanvraag
Om tot de juiste pompoplossing te komen beginnen wij met het bekijken van het bestek en de tekeningen. 

Dan komen er dikwijls aandachtspunten naar voren, die vaak tot een werkopname leiden.

 Werkopname
Onze technische accountmanagers zijn uw aanspreekpunt gedurende het gehele project. 

Tijdens de werkopname wordt alle informatie verzameld om een passend voorstel te maken, zonder verras-

singen achteraf.

 Projectbureau
Op basis van de werkopname maakt ons projectbureau berekeningen van o.a. de leidingweerstand en het 

pompvermogen. Vervolgens worden verschillende oplossingen bedacht en afgewogen. 

 Offerte
Nadat het projectbureau alle technische zaken bekeken heeft, wordt de offerte gemaakt. Deze kan ter 

verduidelijking worden voorzien van een tekening van de TPI.

 Plaatsing TPI
Wanneer de offerte akkoord is bevonden, komen wij in de fase dat de tijdelijke pompinstallatie geplaatst 

kan worden. Alle vergunningen zijn binnen en er kan worden aangevangen met het plaatsen van de 

pomp(en) en het benodigde leidingwerk. Tijdens de montage is er altijd een uitvoerder of voorman van 

Eekels aanwezig om het werk te begeleiden. Deze fungeert tegelijk als eerste aanspreekpunt voor de klant. 

Gedurende de volledige huurtermijn kunt u  vertrouwen op de nazorg en 24/7 service van Eekels.
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 Installeren
• Vanaf een kleine dieselmotorpomp tot een complexe pompinstallatie op een rioolgemaal, afvalwater-

zuivering of in de industrie.

• Desgewenst met stroomaggregaten voor de energievoorziening

• Compleet met leidingwerk en toebehoren

• Eigen montageploegen, probleemoplossend vakmanschap

• Eekels pompen is VCA** gecertificeerd

 Service
• De pompinstallatie kan worden gekoppeld aan onze 24-uur servicedienst.

• Op locatie uitvoeren van periodieke controles en onderhoudsbeurten

• Periodiek aftanken van brandstof op locatie

 Vacuümsysteem
• Unieke geluidsarme vacuümsystemen met aparte vacuümpomp voor het droogzelfaanzuigend maken 

van droogopgestelde pompinstallaties. Hierdoor blijven de hoofdpompen permanent met vloeistof 

gevuld. Daarmee behoren lange aanzuigtijden bij riooloverstorten tot het verleden

 Frequentieregelingen
• Voor instelbare capaciteit en druk d.m.v. toerenregeling

• Voor regelbare capaciteiten

• Geleidelijk op- en aftoeren voorkomt waterslag in persleidingen

• Energiebesparend

• Verlagen de startstroom

 Niveauregelingen
• Door middel van drukopnemers (nauwkeurig, hoge betrouwbaarheid, ongevoelig voor vervuiling)

Complete tijdelijke pompinstallaties

Eekels is gespecialiseerd in de volledige uitvoering en begeleiding van kleine en grote projecten. Door onze 

jarenlange ervaring en opgebouwde pomptechnische kennis plaatsen wij elke installatie snel en vakkundig. 

Wij nemen uw zorg uit handen, vanaf de engineering tot en met de uitvoering. U hoeft alleen maar het 

begin- en eindpunt aan te geven.

 Telemetriesystemen
• Remote control

• Automatische doormelding van signalen of storingen

• Alarmmelders, via vaste of mobiele telefonie

• Aangesloten op de Eekels 24-uur servicedienst
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Veiligheid & Certificering

 De voordelen van onze service
Veiligheid op de werkvloer en in het veld is essentieel. Om de veiligheid voor onze medewerkers en die van 

klanten optimaal te waarborgen, is Eekels al jarenlang VCA*-gecertificeerd, hetgeen in 2011 is uitgebreid 

tot een VCA**-certificaat. Hierdoor zijn onze veiligheidsstandaarden steeds verder opgevoerd, herkennen 

we eerder risico’s en kunnen we ongevallen voorkomen. Elke leidinggevende bij Eekels is VOL-VCA-gecerti-

ficeerd. We voeren bovendien een ‘zero-job-related’ ongevallenbeleid en controleren altijd preventief onze 

werkomgeving.

 Persoonlijke bescherming
Onze monteurs beschikken over alle noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen. Ze kunnen zich in 

voorkomende gevallen bovendien uitgebreid laten inenten en worden uitstekend voorgelicht zodat ze hun 

gezondheid en veiligheid goed kunnen beschermen.

 Productveiligheid
Uiteraard strekt onze zorg voor veiligheid zich ook uit over onze producten. Op basis van jarenlange 

ervaring hebben we effectieve procedures ontwikkeld om risico’s te identificeren en te beheersen en onze 

producten en uitgevoerde werkzaamheden zo veilig mogelijk te maken.
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Service

 Uitstekende service
Bij het afsluiten van een huurcontract met Eekels tekent u voor meer dan alleen een pomp, U tekent voor 

service en zekerheid. Preventief onderhoud en voortdurende controle staan aan de basis van onze 

huurvloot. Mocht er onverwachts een storing ontstaan, neemt u dan direct contact met ons op. Wij staan 24 

uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Onze vakmensen, met goed uitgeruste servicewagens, kunnen 

storingen meestal op locatie verhelpen.

 De voordelen van onze service
• Wij verzorgen onderhoud en reparatie, op locatie en in onze werkplaats.

• Eekels gaat bewust om met veiligheid, gezondheid en milieu.

• Niet voor niets zijn wij VCA-gecertificeerd.

• Gebruik van originele pomponderdelen.

•  Onze vakkundige servicemonteurs zijn snel ter plaatse omdat ze vanuit verschillende locaties  

inzetbaar zijn.

• Wij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week, bereikbaar en inzetbaar.

Transport

 Eigen transportdienst
Eekels staat voor het snel en op tijd leveren van pompen en leidingwerk. En dit doen we 24/7.

Om dit te kunnen garanderen beschikken we over een eigen wagenpark van meerdere vrachtwagens.

Hierdoor kunnen wij al ons materieel op elke gewenste locatie afleveren, lossen of langs het beoogde 

leidingtracé uitleggen. Alle vrachtwagens beschikken over zware kranen zodat onze chauffeurs altijd zelfstan-

dig kunnen werken. Of het nu gaat om laden en lossen van pompsets of kraanwerkzaamheden tijdens het 

installeren van leidingwerk. Dit bespaart u tijd en geld.
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Werkzaam in diverse branches

 Aannemerij
Voor elk project in de grond-, weg- en waterbouw biedt Eekels een betrouwbare pompoplossing op maat. 

Daarbij kunt u vertrouwen op onze branchegerichte expertise en ervaring. Onze pompspecialisten zijn 

uitstekend in staat om vanuit ons pompenpark uw bedrijfseconomische proces op een verantwoorde manier 

te optimaliseren. Wij bieden altijd een totaaloplossing. Daarbij houden we uiteraard zowel de kwaliteit van 

de oplossingen als de wijze waarop u de pompen inzet in het oog.

 Industrie
Wilt u proces-, afval- of koelwater, abrasieve of zure media, aardolieproducten of zetmeelconcentraat ver-

pompen? Wij lossen elk pompvraagstuk op. Eekels voldoet aan strenge eisen op het gebied van bestendig-

heid en bedrijfszekerheid. Wij hebben de kennis én de producten in huis om de voedingsmiddelenindustrie, 

de chemische industrie, de afvalverwerkingsbranche en de energiesector van een uitstekende pompoplos-

sing te voorzien.

 Marine & Offshore
Eekels ondersteunt ook diverse typen marine & offshore activiteiten, zoals het leveren van pompinstallaties 

voor het ‘floaten’ van te bergen schepen. Ook bij de aanleg van (of werkzaamheden bij) windparken op 

zee levert Eekels pompinstallaties; bijvoorbeeld voor het verpompen van bentoniet. Eekels zorgt ook voor de 

wateraanvoer en -druk bij schoonmaakwerkzaamheden.

 Overheid
Voor uw pompgemaal, rioolgemaal of zuiveringsinstallatie verwacht u een onderhoudsvriendelijke en 

storingvrije pompoplossing die niet alleen de continuïteit, maar ook het rendement van uw bedrijfsprocessen 

waarborgt. De mensen en het materieel van Eekels staan 24/7 voor u klaar. Vanzelfsprekend bij geplande 

werkzaamheden, zoals renovaties en verbouwingen van gemalen. Eveneens bij calamiteiten zijn wij in staat 

om onze mobiele pompsets (inclusief leidingwerk, energievoorziening, aansturing en bewaking) direct te 

leveren, te installeren en in bedrijf te houden.
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Onze pompwijzer helpt u eenvoudig bij de keuze van het type pomp voor uw toepassing.

Schoon tot licht verontreinigd Diverse vloeistoffen in explosiegevaarlijke 
omgevingen (Atex zones)

Licht verontreinigd Agressieve en corrosieve chemische vloeistoffen

Schoon

Licht tot zwaar verontreinigd met vaste delen

Zwaar verontreinigd met vaste delen

Schoon of licht verontreinigd

Zwaar verontreinigd met vaste delen

Schoon tot licht zandhoudend

Modder, slib, viskeuze en vezelhoudende 
vloeistoffen

Klein pompwerk Atex

Open bemaling Chem-Line

Rioleringswerk

Hogedrukwerk

Bronbemaling

Baggerwerk

Dompelpompen Droogopgestelde  
    pompen

Dompelpompen Droogopgestelde  
    pompen

Pompwijzer

Soort werk Vloeistof Productpagina’s

79 117

129

63

117

12979

97

97

79

97

79

22

22

22

69

22

47

63

111

69

97 36

36

36

75

36

111

Soort werk Vloeistof Productpagina’s
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Droogzelfaanzuigende dieselmotorpompen

Deze veelzijdig inzetbare vuilwaterpompen zijn uitgerust met een vacuümsysteem en een vacuümpomp 

voor automatische en uiterst snelle aanzuiging. Watervulling om aan te zuigen is dus overbodig. Krachtige 

zuigwerking tot 8 á 9 meter zuighoogte of tot 70 á 100 meter zuiglengte. Alle pompen worden geleverd in 

geluidgedempte uitvoering.

Betsy pompen
Pompen voor het verplaatsen van rioolwater en zwaar verontreinigde vloeistoffen met grote vaste 

bestanddelen. Deze sets zijn voorzien van een schroefcentrifugaalpomp. Door de unieke verstoppingsvrije 

waaier met zeer grote vuildoorlaat, verplaatsen deze pompsets vloeistoffen die andere pompen niet 

meer aan kunnen. Ze onderscheiden zich ook door het geringe energieverbruik en de besparing op 

brandstofkosten.

 Toepassingen 
• Voor grote zuighoogte of lange zuigleidingen

• Verontreinigde vloeistoffen met vaste bestanddelen (modder, slib, klei)

• Verpompen van gashoudende vloeistoffen

• Open bemaling

• Leegpompen van bouwputten en sluizen

• Bergingswerk en ballasten van schepen

• Rioolbemaling

• Bentoniet

• Ongezuiverd riool- en afvalwater

• Slib, zuiveringsslib

• Baggerspecie

 Aandrijving
• Dieselmotor

Al ruim 100 jaar uw specialist in pompen
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Specificaties

Betsy-100
10801

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max

Zuigaansluiting

Afmetingen L x B x H 

Brandstoftank

Max. draaiuren (vollast) 

Brandstofverbruik (vollast)

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal pomphuis, waaier

Persaansluiting

Vuildoorlaat

Motorvermogen x rpm 

136 m³/uur 

4“

2015 x 1138 x 1470 mm

180 l

180 u

1 l/u

16 m

1250 kg

Gietijzer

4“

75 mm

4 kW x 1500 rpm

Droogzelfaanzuigende dieselmotorpompen

4“

Capaciteit max

Zuigaansluiting

Afmetingen L x B x H 

Brandstoftank  

Max. draaiuren (vollast) 

Brandstofverbruik (vollast) 

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal pomphuis, waaier

Persaansluiting

Vuildoorlaat

Motorvermogen x rpm 

Specificaties

Betsy-100 Chem-Line
10813

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

136 m³/uur

4“

2015 x 1140 x 1470 mm

180 l

180 u

1 l/u

16 m

1400 kg

RVS

4“

75 mm

4 kW x 1500 rpm

4“
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Capaciteit max

Zuigaansluiting

Afmetingen L x B x H 

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Persaansluiting

Vuildoorlaat

Specificaties

Betsy-125H
10803

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

385 m³/uur

6“

2440 x 950 x 1700 mm

340 l

75 u

4 l/u

32 m

1950 kg

Gietijzer

6“

100 mm

25 kW x 1650 rpm

Droogzelfaanzuigende dieselmotorpompen

6“

Capaciteit max

Zuigaansluiting

Afmetingen L x B x H 

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Persaansluiting

Vuildoorlaat

Specificaties

Betsy-125M
10802

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

330 m³/uur

6“

2400 x 950 x 1670 mm

300 l

75 u

4 l/u

31 m

1900 kg

Gietijzer

6“

100 mm

16,6 kW x 1650 rpm

6“

Brandstoftank

Max. draaiuren (vollast) 

Brandstofverbruik (vollast)

Materiaal pomphuis, waaier

Motorvermogen x rpm 

Brandstoftank  

Max. draaiuren (vollast) 

Brandstofverbruik (vollast) 

Materiaal pomphuis, waaier

Motorvermogen x rpm 
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Capaciteit max

Zuigaansluiting

Afmetingen L x B x H 

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Persaansluiting

Vuildoorlaat

Specificaties

Betsy-125SH High Pressure
10807

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

350 m³/uur

6“

2440 x 950 x 1700 mm

340 l

42 u

8 l/u

70 m

1950 kg

Gietijzer

6“

76 mm

31 kW x 2400 rpm

Droogzelfaanzuigende dieselmotorpompen

6“

Capaciteit max

Zuigaansluiting

Afmetingen L x B x H 

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Persaansluiting

Vuildoorlaat

Specificaties

Betsy-125H Chem-Line
10804

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

385 m³/uur

6” flens

2440 x 950 x 1700 mm

340 l

75 u

4 l/u

32 m

2100 kg

RVS

6” flens

100 mm

25 kW x 1650 rpm

6“

Brandstoftank

Max. draaiuren (vollast) 

Brandstofverbruik (vollast)

Materiaal pomphuis, waaier

Motorvermogen x rpm 

Brandstoftank  

Max. draaiuren (vollast) 

Brandstofverbruik (vollast) 

Materiaal pomphuis, waaier

Motorvermogen x rpm 
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Droogzelfaanzuigende dieselmotorpompen

Capaciteit max

Zuigaansluiting

Afmetingen L x B x H 

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Persaansluiting

Vuildoorlaat

Specificaties

Betsy-200
10805

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

 720 m³/uur 

8“

3600 x 1100 x 2320 mm

475 l

40 u

12 l/u

41 m

2900 kg

Gietijzer

8“

115 mm

51 kW x 1500 rpm

8“

Capaciteit max

Zuigaansluiting

Afmetingen L x B x H 

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Persaansluiting

Vuildoorlaat

Specificaties

Betsy-200 Chem-Line
10816

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

720 m³/uur

8“

3600 x 1100 x 2320 mm

475 l

40 u

12 l/u

41 m

3100 kg

RVS

8“

115 mm

51 kW x 1500 rpm

8“

Brandstoftank

Max. draaiuren (vollast) 

Brandstofverbruik (vollast)

Materiaal pomphuis, waaier

Motorvermogen x rpm 

Brandstoftank  

Max. draaiuren (vollast) 

Brandstofverbruik (vollast) 

Materiaal pomphuis, waaier

Motorvermogen x rpm 
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Droogzelfaanzuigende dieselmotorpompen

Specificaties

PP-200L-GG
11003

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Zuigaansluting  

Afmetingen L x B x H 

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

960 m³/uur 

8“ flens

3660 x 1665 x 2010 mm

518 l

30 u

16 l/u

50 m

3650 kg

Gietijzer

8“ flens

75 mm 

60 kW x 1800 rpm

Specificaties

PP-200-GG
11004

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Zuigaansluting  

Afmetingen L x B x H 

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

1240 m³/uur 

8“ flens 

3660 x 1665 x 2010 mm

600 l

24 u

25 l/u

65 m

3550 kg

Gietijzer

8“ flens 

75 mm 

93 kW x 2000 rpm

8“ 8“

Brandstoftank

Max. draaiuren (vollast) 

Brandstofverbruik (vollast)

Materiaal pomphuis, waaier

Motorvermogen x rpm 

Brandstoftank  

Max. draaiuren (vollast) 

Brandstofverbruik (vollast) 

Materiaal pomphuis, waaier

Motorvermogen x rpm 
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Capaciteit max

Zuigaansluiting

Afmetingen L x B x H 

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Persaansluiting

Vuildoorlaat

Specificaties

Betsy-300
10806

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

1200 m³/uur 

12“ (flens DN300 PN10)

3350 x 1100 x 2340 mm

475 l

40 u

12 l/u

33 m

3150 kg

Gietijzer

12“ (flens DN300 PN10)

120 mm

51 kW x 1500 rpm

 12“

Droogzelfaanzuigende dieselmotorpompen

Brandstoftank

Max. draaiuren (vollast) 

Brandstofverbruik (vollast)

Materiaal pomphuis, waaier

Motorvermogen x rpm 
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Droogzelfaanzuigende elektromotorpompen

Deze pompen hebben de unieke verstoppingsvrije schroefcentrifugaalwaaier met een grote vuildoorlaat. 

Zowel de aanzuigeigenschappen als de mogelijkheden voor het verpompen van vloeistoffen zijn identiek 

aan droogzelfaanzuigende dieselaangedreven pompen. Het unieke geluidsarme vacuümsysteem zorgt 

ervoor dat de pompen permanent met vloeistof gevuld zijn. Lange aanzuigtijden, die riooloverstorten kunnen 

veroorzaken, behoren hierdoor tot het verleden. 

Zie ook rubriek “rioolklokpompen”. De rioolklokpompen zijn voorzien van motoren met oliekoelmantel en 

kunnen, naast ondergedompeld in de vloeistof, ook volledig droog op het maaiveld opgesteld worden. 

Tevens is uitbreiding met een vacuümsysteem mogelijk voor een droogzelfaanzuigende werking.

 Toepassingen 
• Voor grote zuighoogte of lange zuigleidingen 

• Verontreinigde vloeistoffen met vaste bestanddelen (modder, slib, klei) 

• Verpompen van gashoudende vloeistoffen 

• Open bemaling 

• Leegpompen van bouwputten en sluizen 

• Bergingswerk en ballasten van schepen 

• Rioolbemaling 

• Bentoniet 

• Ongezuiverd riool- en afvalwater 

• Slib, zuiveringsslib 

• Baggerspecie 

 Aandrijving
• Elektromotor

Al ruim 100 jaar uw specialist in pompen
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Specificaties

Betsy-100 elek.
10701

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Zuigaansluting  

Afmetingen L x B x H 

I nom  

Voltage/fase/Hz

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal pomphuis, waaier

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Motorvermogen x rpm

136 m³/uur 

4“

1700 x 950 x 1400 mm

11,5 A 

400v / 3-fase / 50 Hz

16 m

900 kg 

gietijzer

4“

75 mm

5,4 kW x 1460 rpm 

Specificaties

Betsy-125 elek.
10702

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Zuigaansluting  

Afmetingen L x B x H 

I nom

Voltage/fase/Hz

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal pomphuis, waaier

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Motorvermogen x rpm

300 m³/uur

6“ 

2000 x 1000 x 1500 mm

23,5 A 

400v / 3-fase / 50 Hz 

24 m

1150 kg

gietijzer

6“ 

100 mm

12 kW x 1470 rpm 

4“ 6“

Droogzelfaanzuigende elektromotorpompen
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Specificaties

PP-150-Ex
10703

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Zuigaansluting  

Afmetingen L x B x H 

I nom  

Voltage/fase/Hz

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal pomphuis, waaier

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Motorvermogen x rpm

405 m³/uur 

6“

2000 x 1310 x 1985 mm

28,4 A 

400v / 3-fase / 50 Hz 

16 m

1400 kg 

gietijzer

6“ 

75 mm 

15 kW x 1465 rpm

Specificaties

PP-44-Ex 
10704

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Zuigaansluting  

Afmetingen L x B x H 

I nom  

Voltage/fase/Hz

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal pomphuis, waaier

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Motorvermogen x rpm

280 m³/uur 

4” DIN-flens DN100

2250 x 1200 x 1910 mm

29 A 

400v / 3-fase / 50 Hz

24 m

1525 kg 

duplex Stainless Steel CD4MCu 

4” DIN-flens DN100

76 mm 

15 kW x 1460 rpm 

6“ 4“

Droogzelfaanzuigende elektromotorpompen
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Specificaties

PP-66-Ex 
10705

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Zuigaansluting  

Afmetingen L x B x H  

I nom

Voltage/fase/Hz

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal pomphuis, waaier

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Motorvermogen x rpm

590 m³/uur 

6” DIN-flens DN150

2250 x 1200 x 2050 mm

54,5 A

400v / 3-fase / 50 Hz

26 m

1810 kg 

duplex Stainless Steel CD4MCu

6” DIN-flens DN150

76 mm 

30 kW x 1460 rpm

Specificaties

PP-8-Ex 
11012

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Zuigaansluting  

Afmetingen L x B x H 

I nom

Voltage/fase/Hz

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal pomphuis, waaier

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Motorvermogen x rpm

136 m³/uur

4” DIN-flens DN100 PN16

2250 x 1200 x 2050 mm 

53,5 A 

400v / 3-fase / 50 Hz

85 m

1610 kg 

duplex Stainless Steel CD4MCu 

3” DIN-flens DN80 PN16

19 mm 

30 kW x 2960 rpm 

6“ 3“

Droogzelfaanzuigende elektromotorpompen
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Droogzelfaanzuigende elektromotorpompen

Zie ook rubriek “rioolklokpompen”. De rioolklokpompen zijn voorzien van motoren met oliekoelmantel en 

kunnen, naast ondergedompeld in de vloeistof, ook volledig droog op het maaiveld opgesteld worden. 

Tevens is uitbreiding met een vacuümsysteem mogelijk voor een droogzelfaanzuigende werking.



Ratemquam apel ma am la ipsam quo tem repernatem quunt velesto min cus modi sunt, 
qui ditatur, sandi voluptaquati optiam voloribus et, aut harumqu isitatur, et et recatem 
sum isciumendias expel ererum qui arumqui aut qui simagnametur si occullupit lab int, 
nobis moluptatia dolut magnit rest, nitas iliquam adigene eatus es pa cum fugia cupta-
tem. Evelent pedi doles num, sunt et es doluptat.Obis doluptaquo ex endis cum il minciet 
volectenis niam elluptatem a volen

Ratemquam apel ma am la ipsam quo tem repernatem quunt velesto min cus modi sunt, 
qui ditatur, sandi voluptaquati optiam voloribus et, aut harumqu isitatur, et et recatem 
sum isciumendias expel ererum qui arumqui aut qui simagnametur si occullupit lab int, 
nobis moluptatia dolut magnit rest, nitas iliquam adigene eatus es pa cum fugia cupta-
tem. Evelent pedi doles num, sunt et es doluptat.Obis doluptaquo ex endis cum il minciet 
volectenis niam elluptatem a volen

Ratemquam apel ma am la ipsam quo tem repernatem quunt velesto min cus modi sunt, 
qui ditatur, sandi voluptaquati optiam voloribus et, aut harumqu isitatur, et et recatem 
sum isciumendias expel ererum qui arumqui aut qui simagnametur si occullupit lab int,

Ratemquam apel ma am la ipsam quo tem repernatem quunt velesto min cus modi sunt, 
qui ditatur, sandi voluptaquati optiam voloribus et, aut harumqu isitatur, et et recatem 
sum isciumendias expel ererum qui arumqui aut qui simagnametur si occullupit lab int, 
nobis moluptatia dolut magnit rest, nitas iliquam adigene eatus es pa cum fugia cupta-
tem. Evelent pedi doles num, sunt et es doluptat.Obis doluptaquo ex endis cum il minciet 
volectenis niam elluptatem a volen

 Grote huurvloot en uitgebreide diensten

 Grote huurvloot en uitgebreide diensten

 Grote huurvloot en uitgebreide diensten

 Grote huurvloot en uitgebreide diensten

46 47

Aanvullende informatie

46 47

Hogedrukpompen

Eekels beschikt over een uitgebreid programma zwaar spuitpompmaterieel, bestaande uit hogedruk 

centrifugaalpompen. De pompen kenmerken zich door een grote capaciteit bij een hoge persdruk. Het 

programma omvat zelfaanzuigende en droogzelfaanzuigende pompen. 

 Toepassingen 
• Watertesten van opslagtanks 

• Booster-, noodbrandblus- en beregeningsinstallaties

• Inspuiten en trekken van palen en damwanden

• Persboren

• Vullen en afpersen van pijpleidingen en opslagtanks

• Reinigen en spoelen van leidingsystemen

• Bronbemalingsfilter spuiten

• Jetten bij zuigbuis van zandzuiger

• Tankreiniging

• Tijdelijke koelwatervoorziening

 Aandrijving
• Dieselmotor of elektromotor

Al ruim 100 jaar uw specialist in pompen
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Specificaties

JZ-70-250-GG
11001

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Zuigaansluting  

Afmetingen L x B x H 

Brandstoftank 

Max draaiuren bij vollast 

Brandstofverbruik bij vollast

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal pomphuis, waaier

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Motorvermogen x rpm

65 m³/uur 

3“ 

2060 x 1040 x 1550 mm

350 l

60 u

5,5 l/u

70 m

1450 kg

Gietijzer

3“ 

12 mm

20 kW x 2900 rpm

Hogedrukpompen - Diesel

Specificaties

PP-10-75-GG
11002

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Zuigaansluting  

Afmetingen L x B x H 

Brandstoftank 

Max draaiuren bij vollast 

Brandstofverbruik bij vollast

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal pomphuis, waaier

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Motorvermogen x rpm

208 m³/uur 

6“ flens 

2600 x 1090 x 1980 mm

440 l

29 u

15 l/u

102 m

2500 kg

Gietijzer

4“ flens 

10 mm 

55 kW x 2150 rpm

3“ 4“
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Hogedrukpompen - Diesel

Specificaties

PP-200L-GG
11003

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Zuigaansluting  

Afmetingen L x B x H 

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

960 m³/uur 

8“ flens

3660 x 1665 x 2010 mm

518 l

30 u

16 l/u

50 m

3650 kg

Gietijzer

8“ flens

75 mm 

60 kW x 1800 rpm

8“

Brandstoftank

Max. draaiuren (vollast) 

Brandstofverbruik (vollast)

Materiaal pomphuis, waaier

Motorvermogen x rpm 

Capaciteit max

Zuigaansluiting

Afmetingen L x B x H 

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Persaansluiting

Vuildoorlaat

Specificaties

Betsy-125SH High Pressure
10807

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

350 m³/uur

6“

2440 x 950 x 1700 mm

340 l

42 u

8 l/u

70 m

1950 kg

Gietijzer

6“

76 mm

31 kW x 2400 rpm

6“

Brandstoftank  

Max. draaiuren (vollast) 

Brandstofverbruik (vollast) 

Materiaal pomphuis, waaier

Motorvermogen x rpm 
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Hogedrukpompen - Diesel

Specificaties

PP-11-350-GG 
11005

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Zuigaansluting  

Afmetingen L x B x H 

Brandstoftank 

Max draaiuren bij vollast 

Brandstofverbruik bij vollast

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal pomphuis, waaier

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Motorvermogen x rpm

1500 m³/uur 

10“ flens 

3260 x 2470 x 2590 mm

300 l

4,5 u

65 l/u

110 m

5300 kg

Gietijzer

8“ flens 

89 mm

260 kW x 1800 rpm

8“

Specificaties

PP-200-GG
11004

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Zuigaansluting  

Afmetingen L x B x H 

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

1240 m³/uur 

8“ flens 

3660 x 1665 x 2010 mm

600 l

24 u

25 l/u

65 m

3550 kg

Gietijzer

8“ flens 

75 mm 

93 kW x 2000 rpm

8“

Brandstoftank  

Max. draaiuren (vollast) 

Brandstofverbruik (vollast) 

Materiaal pomphuis, waaier

Motorvermogen x rpm 



54 55Al ruim 100 jaar uw specialist in pompen

Specificaties

PP-11-350-GG - Tier 4
11005

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Zuigaansluting  

Afmetingen L x B x H 

Brandstoftank 

Max draaiuren bij vollast 

Brandstofverbruik bij vollast

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal pomphuis, waaier

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Motorvermogen x rpm

1500 m³/uur 

10“ flens 

3140 x 2470 x 2590 mm

730 l

9 u

75 l/u

110 m

6600 kg

Gietijzer

8“ flens 

89 mm

298 kW x 1800 rpm

Hogedrukpompen - Diesel

Specificaties

B-11-300-GG
11007

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Zuigaansluting  

Afmetingen L x B x H 

Brandstoftank 

Max draaiuren bij vollast 

Brandstofverbruik bij vollast

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal pomphuis, waaier

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Motorvermogen x rpm

580 m³/uur

zonder/met vacuümsysteem: 6”/8” flens

4100 x 1800 x 2630 mm

700 l

11 u

60 l/u

110 m

5500 kg

Verchroomd gietijzer

zonder/met vacuümsysteem: 4”/6” flens 

38 mm

223 kW x 1990 rpm

8“ 4“
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Specificaties

C-14-60-GG
11008

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Zuigaansluting  

Afmetingen L x B x H 

Brandstoftank 

Max draaiuren bij vollast 

Brandstofverbruik bij vollast

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal pomphuis, waaier

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Motorvermogen x rpm

140 m³/uur 

4“ flens 

2600 x 1050 x 1850 mm

600 l

46 u

13 l/u

140 m

2500 kg

Gietijzer

4“ flens 

0 mm

55 kW x 2200 rpm 

Hogedrukpompen - Diesel

Specificaties

PP-12-110-GG
11009

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Zuigaansluting  

Afmetingen L x B x H 

Brandstoftank 

Max draaiuren bij vollast 

Brandstofverbruik bij vollast

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal pomphuis, waaier

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Motorvermogen x rpm

240 m³/uur 

6“ flens 

3510 x 1200 x 2100 mm

700 l

24 u

28 l/u

130 m

3340 kg 

Gietijzer

4” flens 

19 mm

107 kW x 2000 rpm

4“ 4“
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Specificaties

E-26-180-GG
11010

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Zuigaansluting  

Afmetingen L x B x H 

Brandstoftank 

Max draaiuren bij vollast 

Brandstofverbruik bij vollast

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal pomphuis, waaier

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Motorvermogen x rpm

250 m³/uur

6“ flens 

3850 x 1300 x 2500 mm

850 l

15 u

50 l/u

260 m

5000 kg

Gietijzer

6“ flens 

0 mm

205 kW x 2200 rpm 

Hogedrukpompen - Diesel

6“
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Hogedrukpompen - Elektro

Specificaties

JZ-70-250 elek.
11011

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Zuigaansluting  

Afmetingen L x B x H

I nom 

Voltage/fase/Hz

Pompkabel

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal pomphuis, waaier

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Motorvermogen x rpm

80 m3/uur

4” flens DIN DN100 PN16

1420 x 675 x 1360 mm

31,8 A

400v / 3-fase / 50 Hz

20 m

70 m

500 kg

gietijzer

4” flens DIN DN100 PN16

14 mm

18,5 kW x 2920 rpm

4“

Specificaties

PP-8-Ex 
11012

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Zuigaansluting  

Afmetingen L x B x H 

I nom

Voltage/fase/Hz

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal pomphuis, waaier

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Motorvermogen x rpm

136 m³/uur

4” DIN-flens DN100 PN16

2250 x 1200 x 2050 mm 

53,5 A 

400v / 3-fase / 50 Hz

85 m

1610 kg 

duplex Stainless Steel CD4MCu 

3” DIN-flens DN80 PN16

19 mm 

30 kW x 2960 rpm 

3“



62 63

Zelfaanzuigende vuilwaterpompen 

Compacte en robuuste pompen in geluidgedempte uitvoering voor veelzijdige toepassingen in de aannemerij 

en industrie. Door de open waaier verwerken deze pompen probleemloos grove verontreinigingen. De pom-

pen zijn na eenmalig vullen van het pomphuis tot ruim 5 meter zuighoogte ongekend snel zelfaanzuigend. 

Het pomphuis is gemakkelijk te reinigen via het inspectiedeksel.

 Toepassingen 
• Breed inzetbare pomp voor verontreinigde vloeistoffen (modder, zand)

• Bouwputten, sluizen

• Calamiteitenpomp

• Noodbemaling

• Leegpompen van kelders

• Verpompen van oppervlaktewater

 Aandrijving
• Dieselmotor of elektromotor

Al ruim 100 jaar uw specialist in pompen
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Specificaties

JZ-85-ET Ex
10601

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Zuigaansluting  

Afmetingen L x B x H

I nom 

Voltage/fase/Hz

Pompkabel

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal pomphuis, waaier

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Motorvermogen x rpm

80 m3/uur

3” flens

1500 x 790 x 1810 mm 

9 A

400v / 3-fase / 50 Hz

16 m

16 m

450 kg

gietijzer

3” flens

40 mm

4 kW x 1450 rpm 

Zelfaanzuigende vuilwaterpompen - Elektro

3“

Specificaties

JZ-70-250 elek.
11011

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Zuigaansluting  

Afmetingen L x B x H

I nom 

Voltage/fase/Hz

Pompkabel

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal pomphuis, waaier

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Motorvermogen x rpm

80 m3/uur

4” flens DIN DN100 PN16

1420 x 675 x 1360 mm

31,8 A

400v / 3-fase / 50 Hz

20 m

70 m

500 kg

gietijzer

4” flens DIN DN100 PN16

14 mm

18,5 kW x 2920 rpm

4“
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Specificaties

JZ-85-GG
10501

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Zuigaansluting  

Afmetingen L x B x H

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal pomphuis, waaier

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

90 m3/uur

3 “ v-deel snelkoppeling

1110 x 850 x 1090 mm

25 m

600 kg

gietijzer

3 “ v-deel snelkoppeling

40 mm

Zelfaanzuigende vuilwaterpompen - Diesel

3“

Brandstoftank 

Max draaiuren bij vollast 

Brandstofverbruik bij vollast

Motorvermogen x rpm

65 l 

35 u

1,8 l/u

6,9 kW x 1800 rpm

DBF_Brandstofverbruik vollast
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Membraanpompen

Kattekoppompen voor snelle aanzuiging van dikvloeibare en verontreinigde vloeistoffen. Deze membraan-

pompen zijn compact, licht in gewicht en overal inzetbaar tot ca. 6 meter zuighoogte. Ideaal voor zorgeloos 

slobberwerk en onbeperkt drooglopen. De pompen kunnen moeiteloos grote vaste delen verplaatsen. Deze 

veelzijdige pomp wordt voornamelijk ingezet voor de aannemerij en de industrie. 

Een luchtaangedreven membraanpomp is bovendien uitstekend inzetbaar op locaties waar geen elektriciteit 

beschikbaar is en kan ook nog eens worden ingezet in explosiegevaarlijke situaties.

 Toepassingen 
• Multifunctioneel inzetbaar

• Bouwputten en -sleuven

• Alle soorten zuig- en slobberwerk, o.a. afzuigen van plassen

• Bemalingswerk

• Klein bronneringswerk

• Drainpomp

 Aandrijving
• Dieselmotor, elektromotor of perslucht

Al ruim 100 jaar uw specialist in pompen



70 71Al ruim 100 jaar uw specialist in pompen

Specificaties

LB-100-GG
10902

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Zuigaansluting  

Afmetingen L x B x H 

Brandstoftank 

Max draaiuren bij vollast 

Brandstofverbruik bij vollast

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal pomphuis, membraan

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Motorvermogen x rpm

33 m³/uur

4“ v-deel snelkoppeling

1260 x 1240 x 1150 mm

95 l 

90 u

1 l/u

15 m

690 kg

Aluminium/Neopreen

4“ v-deel snelkoppeling

60 mm

3,6 kW x 1900 rpm

Membraanpompen - Diesel

4“

IMG_Afbeelding
IMG_Grafiek
DBF_Titel product
DBF_Artikel nummer
DBF_Capaciteit max
DBF_Zuigaansluiting
DBF_Afmetingen L X B x H
DBF_Brandstoftank
DBF_Max draaiuren bij vollast
DBF_Brandstofverbruik vollast
DBF_Opvoerhoogte max
DBF_Gewicht
DBF_Persaansluiting
DBF_Vuildoorlaat
DBF_Motorvermorgen rpm
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Specificaties

T8
10903

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Zuigaansluting  

Afmetingen L x B x H 

Luchtaansluiting 

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal pomphuis, membraan

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Max. persluchtdruk 

36 m³/uur 

2“ storzkoppeling (nok 66)

405 x 350 x 670 mm

3/4” FNPT

80 m

36 kg

Aluminium /buna-N

2“ storzkoppeling (nok 66)

6 mm

8,6 bar

Membraanpompen - Luchtgedreven

Specificaties

PS8 Chem-Line
10904

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Zuigaansluting  

Afmetingen L x B x H 

Luchtaansluiting 

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal pomphuis, membraan

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Max. persluchtdruk 

42 m³/uur 

2” flens DIN PN10

700 x 700 x 1.050 mm

3/4” FNPT

80 m

100 kg

Stainless steel 316 /PTFE Teflon

2” flens DIN PN10

6 mm

8,6 bar

2“ 2“
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Bronneringspompen

De vertrouwde degelijke zuigerpompen. Uitgevoerd met dubbele zuigers voor een rustig functionerende 

continue bronbemaling. Deze geluidgedempte pompen hebben een constant hoog vacuüm voor een goede 

luchtverwerking. Zelfs onder de moeilijkste omstandigheden vergen zij slechts een minimum aan onderhoud 

en toezicht.

 Toepassingen 
• Bronbemaling

• Bodemsanering

• Drainage werk

 Aandrijving
• Dieselmotor of elektromotor

Al ruim 100 jaar uw specialist in pompen
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Specificaties

ZD-900-SGG
11102

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Zuigaansluting  

Afmetingen L x B x H 

Brandstoftank 

Max draaiuren bij vollast 

Brandstofverbruik bij vollast

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal pomphuis

Persaansluiting

Motorvermogen x rpm

95 m³/uur

4“ v-deel snelkoppeling

2950 x 1050 x 1460 mm

300 l

150 u

2 l/u

20 m

1700 kg

Gietijzer

4“ v-deel snelkoppeling

7,5 kW x 1950 rpm

Bronneringspompen - Diesel

4“

Specificaties

ZD-900-E
11101

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Zuigaansluting  

Afmetingen L x B x H 

I nom

Voltage/fase/Hz

Pompkabel

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal pomphuis

Persaansluiting

Motorvermogen x rpm

95 m³/uur

4“ v-deel snelkoppeling

2250 x 1050 x 1110 mm

15,7 A

400v / 3-fase / 50 Hz

4 m

20 m

1300 kg

Gietijzer

4“ v-deel snelkoppeling

7,5 kW x 1455 rpm

Bronneringspompen - Elektro

4“



78 79

Bouwklokpompen

Eekels beschikt over een uitgebreid programma van oersterke lichtgewicht dompelpompen. Droogdraaien 

vormt dankzij de unieke ingebouwde luchtklep geen probleem. Deze pompen zijn uitgerust met een 

ingebouwd elektronisch beveiligingsblok tegen onjuiste draairichting, fase-uitval en te hoge temperatuur. 

Hierdoor zijn onhandige losse schakelkasten overbodig. Deze veelzijdig inzetbare bouwklokpompen bieden 

vooral uitkomst in beperkte of slecht toegankelijke ruimtes, of in situaties waar zeer laag moet worden 

afgepompt.

 Opties 
• Niveauregeling 

• Vlakzuigkraag voor afpompen van restwater 

 Toepassingen
• Multifunctioneel inzetbaar 

• Verontreinigd bouw- en industriewater 

• Calamiteitenpomp 

• Drainagewerken 

• Tunnelbouw, kanaalwerken 

• Ballastsystemen 

• Offshore 

• Scheepvaart 

Al ruim 100 jaar uw specialist in pompen
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Specificaties

Minex 1f
10201

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Afmetingen B x H 

I nom

Voltage/fase/Hz

Pompkabel

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Motorvermogen x rpm

41 m³/uur

195 x 655 mm

7,2 A

230v / 1-fase / 50 Hz

20 m

18 m

21 kg

Aluminium

2“

7,5 mm

1.7 kW x 2860 rpm

Bouwklokpompen

Specificaties

Minex 3f
10202

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Afmetingen B x H 

I nom

Voltage/fase/Hz

Pompkabel

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Motorvermogen x rpm

40 m³/uur

195 x 655 mm

2,7 A

400v / 3-fase / 50 Hz

20 m 

17 m

21 kg

Aluminium

2“

7,5 mm

1,6 kW x 2760 rpm

2“ 2“
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Specificaties

Minette 1f
10203

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Afmetingen B x H 

I nom

Voltage/fase/Hz

Pompkabel

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Motorvermogen x rpm

55 m³/uur

240 x 686 m

8,4 A

230v / 1-fase / 50 Hz

20 m 

19 m

32 kg

Aluminium

3“

9 mm

1.9 kW x 2800 rpm

Bouwklokpompen

Specificaties

Minette 3f
10204

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Afmetingen B x H 

I nom

Voltage/fase/Hz

Pompkabel

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Motorvermogen x rpm

46 m³/uur

240 x 686 mm

4,7 A

400v / 3-fase / 50 Hz

20 m 

21 m

32 kg

Aluminium

3“

9 mm

2,7 kW x 2800 rpm

3“ 3“
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Specificaties

Minor N
10205

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Afmetingen B x H 

I nom

Voltage/fase/Hz

Pompkabel

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Motorvermogen x rpm

122 m³/uur

286 x 793 mm

7,3 A

400v / 3-fase / 50 Hz

20 m 

21 m

52 kg

Aluminium

3“

10 mm

4,5 kW x 2870 rpm

Bouwklokpompen

Specificaties

Minor H
10206

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Afmetingen B x H 

I nom

Voltage/fase/Hz

Pompkabel

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Motorvermogen x rpm

61 m³/uur

286 x 793 mm

7,3 A

400v / 3-fase / 50 Hz

20 m 

37 m

52 kg

Aluminium

3“

10 mm

4,5 kW x 2870 rpm

3“ 3“
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Specificaties

Major N
10207

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Afmetingen B x H 

I nom

Voltage/fase/Hz

Pompkabel

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Motorvermogen x rpm

138 m³/uur

286 x 793 mm

11 A

400v / 3-fase / 50 Hz

20 m 

28 m

54 kg

Aluminium

4“

10 mm

6,7 kW x 2890 rpm

Bouwklokpompen

Specificaties

Major H
10208

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Afmetingen B x H 

I nom

Voltage/fase/Hz

Pompkabel

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Motorvermogen x rpm

73 m³/uur

286 x 793 mm

11 A

400v / 3-fase / 50 Hz

20 m

46 m

54 kg

Aluminium

4“

10 mm

6,7 kW x 2890 rpm

4“ 4“
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Specificaties

Master N
10210

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Afmetingen B x H 

I nom

Voltage/fase/Hz

Pompkabel

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Motorvermogen x rpm

200 m³/uur

346 x 832 mm

19 A

400v / 3-fase / 50 Hz

20 m

36 m

80 kg

Aluminium

4“

12 mm

11,7 kW x 2860 rpm

Bouwklokpompen

Specificaties

Master H
10211

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Afmetingen B x H 

I nom

Voltage/fase/Hz

Pompkabel

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Motorvermogen x rpm

115 m³/uur

346 x 832 mm

19 A

400v / 3-fase / 50 Hz

20 m

57 m

80 kg

Aluminium

4“

12 mm

11,7 kW x 2860 rpm

4“ 4“
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Specificaties

Master SH
10212

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Afmetingen B x H 

I nom

Voltage/fase/Hz

Pompkabel

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Motorvermogen x rpm

68 m³/uur

330 x 720 mm

16 A

400v / 3-fase / 50 Hz

20 m

70 m

60 kg

Aluminium

4“

8,5 mm

10,2 kW x 2835 rpm

Bouwklokpompen Slibklokpompen

Slibklokpomp voor toepassing in de industrie en bouw voor vloeistoffen met vaste bestanddelen. In 

tegenstelling tot de standaard klokpomp is de slurrypomp voorzien van een vortex waaier. Het heeft ook 

een grotere vrije doorlaat van vaste delen, wat gerealiseerd wordt door een groter pomphuis. Door de 

gemonteerde luchtklep kan de dompelpomp droog draaien.

De pomp is uitgerust met elektronische beveiliging tegen fase-uitval, verkeerde draairichting en overbelasting. 

4“

 Toepassingen 
• Multifunctioneel inzetbaar

• Verontreinigd bouwen industriewater

• Calamiteitenpomp

• Drainagewerken

• Tunnelbouw, kanaalwerken

• Ballastsystemen

• Offshore

• Scheepvaart

Al ruim 100 jaar uw specialist in pompen
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Specificaties

Salvador 1f
10301

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Afmetingen B x H 

I nom

Voltage/fase/Hz

Pompkabel

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Motorvermogen x rpm

40 m³/uur

375 x 766 mm

8,4 A

230v / 1-fase / 50 Hz

20 m 

14 m

34 kg

Aluminium

3“

50 mm

1,9 kW x 2800 rpm

Slibklokpompen

Specificaties

Salvador 3f
10302

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Afmetingen B x H 

I nom

Voltage/fase/Hz

Pompkabel

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal 

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Motorvermogen x rpm

48 m³/uur

375 x 766 mm

4,7 A

400v / 3-fase / 50 Hz

20 m

16 m

34 kg

Aluminium

3“

50 mm

2,7 kW x 2800 rpm

3“ 3“
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Slibklokpompen

Specificaties

Sandy
10303

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Afmetingen B x H 

I nom

Voltage/fase/Hz

Pompkabel

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal 

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Motorvermogen x rpm

58 m³/uur

452 x 879 mm

11 A

400v / 3-fase / 50 Hz

20 m 

27 m

57 kg

Aluminium

4“

46 mm

6,7 kW x 2890 rpm

4“

Specificaties

Salvador 3f INOX
10305

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Afmetingen B x H 

I nom

Voltage/fase/Hz

Pompkabel

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal 

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Motorvermogen x rpm

48 m³/uur

375 x 645 mm

4,4 A

400v / 3-fase / 50 Hz

20 m

14 m

47 kg

Roestvrijstaal

3“

50 mm

2,7 kW x 2800 rpm

3“
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Rioolklokpompen

Universeel toepasbare dompelpompen voor kleine en grote capaciteit bij lage energiekosten. Met de 

unieke schroefcentrifugaalwaaier kunnen vloeistoffen met grote vaste of langvezelige bestanddelen 

worden verplaatst. Deze pompen doen het werk dat andere klokpompen niet meer aankunnen, zelfs 

dik vloeibare mediums. De rioolklokpompen zijn voorzien van motoren met oliekoelmantel en kunnen 

ook volledig droogopgesteld werken. Tevens is uitbreiding met een vacuümsysteem mogelijk voor een 

droogzelfaanzuigende werking.

 Toepassingen
• Ruw rioolwater en vervuild oppervlaktewater

• Omleiding op rioolgemalen en vanuit straatkolken

• Diverse slibsoorten, gashoudend slib

• Baggerslib, modder

• Industrieel afvalwater

• Bentoniet

• Olie-water mengsels

 Opties
• Droogzelfaanzuigende werking 

• Niveauregeling 

• Ex-proof uitvoeringen

Al ruim 100 jaar uw specialist in pompen
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Specificaties

A2Q-S 1f
10101

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Afmetingen B x H 

I nom

Voltage/fase/Hz 

Pompkabel

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal pomphuis, waaier

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Motorvermogen x rpm

38 m³/uur

250 x 645 mm

9,4 A

230v / 1-fase / 50 Hz

10 m

12 m

32 kg

Gietijzer

2“

50 mm

1,5 kW x 2725 rpm

RioolklokpompenRioolklokpompen

Specificaties

A2Q-E 3f
10102

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Afmetingen B x H 

I nom

Voltage/fase/Hz 

Pompkabel

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal pomphuis, waaier

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Motorvermogen x rpm

43 m³/uur

250 x 645 mm

4,4 A

400v / 3-fase / 50 Hz

10 m

16 m

32 kg

Gietijzer

2“

50 mm

1,5 kW x 2730 rpm

2“ 2“



100 101Al ruim 100 jaar uw specialist in pompen

Specificaties

D100-S
10103

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Afmetingen B x H 

I nom  

Voltage/fase/Hz

Pompkabel

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal pomphuis, waaier

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Motorvermogen x rpm

170 m³/uur

710 x 1005 mm

10 A

400v / 3-fase / 50 Hz

10 m

16 m

108 kg 

Gietijzer

4“

100 mm 

5,2 kW x 1460 rpm 

Rioolklokpompen

Specificaties

C080-HH
10104

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Afmetingen B x H 

I nom

Voltage/fase/Hz

Pompkabel

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal pomphuis, waaier

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Motorvermogen x rpm

130 m³/uur

370 x 1050 mm

15,2 A 

400v / 3-fase / 50 Hz

10 m 

40 m

100 kg

Gietijzer

3“

60 mm

8,5 kW x 2890 rpm

4“ 3“
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Specificaties

C080-M
10105

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Afmetingen B x H 

I nom  

Voltage/fase/Hz

Pompkabel

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal pomphuis, waaier

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Motorvermogen x rpm

162 m³/uur

630 x 1200 mm

15,2 A

400v / 3-fase / 50 Hz

20 m

35 m

100 kg

Gietijzer

3“

75 mm

8,5 kW x 2857 rpm

Rioolklokpompen

Specificaties

E5K-M
10106

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Afmetingen B x H 

I nom  

Voltage/fase/Hz

Pompkabel

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal pomphuis, waaier

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Motorvermogen x rpm

300 m³/uur

910 x 1305 mm

23 A 

400v / 3-fase / 50 Hz

20 m

21 m

220 kg

Gietijzer

5“ 

90 mm 

10,8 kW x 1460 rpm 

3“ 5“
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Specificaties

E5K-H/E125M
10107

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Afmetingen B x H 

I nom  

Voltage/fase/Hz

Pompkabel

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal pomphuis, waaier

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Motorvermogen x rpm

340 m³/uur

585 x 1190 mm

26 A 

400v / 3-fase / 50 Hz

20 m

21 m

260 kg

Gietijzer

5“ 

100 mm 

14,4 kW x 1460 rpm 

Rioolklokpompen

Specificaties

E5K-S
10108

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Afmetingen B x H 

I nom  

Voltage/fase/Hz

Pompkabel

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal pomphuis, waaier

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Motorvermogen x rpm

400 m³/uur

585 x 1270 mm

31 A

400v / 3-fase / 50 Hz

20 m

23 m

260 kg

Gietijzer

5“

100 mm 

17,6 kW x 1460 rpm

5“ 5“
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Specificaties

F6K-H
10109

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Afmetingen B x H 

I nom  

Voltage/fase/Hz

Pompkabel

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal pomphuis, waaier

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Motorvermogen x rpm

576 m³/uur

1090 x 1665 mm

65 A

400v / 3-fase / 50 Hz

20 m

34 m

470 kg

Gietijzer 

6“

115 mm 

37 kW x 1460 rpm

Rioolklokpompen

Specificaties

F10K-HD
10110

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Afmetingen B x H 

I nom  

Voltage/fase/Hz

Pompkabel

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal pomphuis, waaier

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Motorvermogen x rpm

970 m³/uur

1430 x 1715 mm

65 A 

400v / 3-fase / 50 Hz

20 m

30 m

590 kg 

Gietijzer 

10“ 

120 mm

37 kW x 1460 rpm

6“ 10“



108 109Al ruim 100 jaar uw specialist in pompen

Specificaties

H12K-SS
10111

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Afmetingen B x H 

I nom

Voltage/fase/Hz

Pompkabel

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal pomphuis, waaier

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Motorvermogen x rpm

1584 m³/uur

1515 x 2350 mm

91 A

400v / 3-fase / 50 Hz

50 m

22 m

1500 kg

Gietijzer 

12“

150 mm 

50 kW x 977 rpm

Rioolklokpompen

Specificaties

I16K-SS
10112

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Afmetingen B x H 

I nom 

Voltage/fase/Hz

Pompkabel

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal pomphuis, waaier

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Motorvermogen x rpm

3060 m³/uur

1350 x 2950 mm

262 A

400v / 3-fase / 50 Hz

20 m

34 m

2690 kg

Gietijzer 

400 mm flens

180 mm

138 kW x 970 rpm

12“ 16“
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Grote bemalingspompen

Robuuste pompen voor grote waterwerken waarbij veel capaciteit nodig is. Bij Eekels is inhuren van een 

enkelvoudige pomp tot een volledig turn-key project mogelijk. Wij verzorgen een pasklare oplossing voor uw 

pompprobleem, van engineering tot en met leidingwerk, wegoverspanningen, niveauregelingen, aftanken, 

periodieke controle- en onderhoudsbeurten.

 Toepassingen
• Oppervlaktewater bemaling, zoals polder-, sluis- en kanaalbemaling

• Stortwater

• Koelwatervoorziening

• Noodbemalingen

 Aandrijving 
• Dieselmotor of elektromotor

Al ruim 100 jaar uw specialist in pompen
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Grote bemalingspompen - Diesel

Capaciteit max

Zuigaansluiting

Afmetingen L x B x H 

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Persaansluiting

Vuildoorlaat

Specificaties

Betsy-300
10806

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

1200 m³/uur 

12“ (flens DN300 PN10)

3350 x 1100 x 2340 mm

475 l

40 u

12 l/u

33 m

3150 kg

Gietijzer

12“ (flens DN300 PN10)

120 mm

51 kW x 1500 rpm

 12“

Brandstoftank

Max. draaiuren (vollast) 

Brandstofverbruik (vollast)

Materiaal pomphuis, waaier

Motorvermogen x rpm 
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Grote bemalingspompen - Elektro

Specificaties

H12K-SS
10111

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Afmetingen B x H 

I nom

Voltage/fase/Hz

Pompkabel

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal pomphuis, waaier

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Motorvermogen x rpm

1584 m³/uur

1515 x 2350 mm

91 A

400v / 3-fase / 50 Hz

50 m

22 m

1500 kg

Gietijzer 

12“

150 mm 

50 kW x 977 rpm

Specificaties

I16K-SS
10112

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Afmetingen B x H 

I nom 

Voltage/fase/Hz

Pompkabel

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal pomphuis, waaier

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Motorvermogen x rpm

3060 m³/uur

1350 x 2950 mm

262 A

400v / 3-fase / 50 Hz

20 m

34 m

2690 kg

Gietijzer 

400 mm flens

180 mm

138 kW x 970 rpm

12“ 16“
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Atex Pompen

Eekels heeft in haar huurvloot verschillende ATEX pompsets voor uiteenlopende toepassingen in 

explosiegevaarlijke omgevingen zoals rioolbypass, afvalwater of werkzaamheden bij opslagtanks. 

Naast elektrisch aangedreven pompsets en dompelpompen is er ook een range van luchtgedreven ATEX-

membraanpompen. Onze ATEX-range bevat tevens elektrische roestvaststalen pompsets voor het verpompen 

van agressieve en corrosieve chemische vloeistoffen in ATEX-zones. 

 Toepassingen
• Rioolbypass

• Afvalwater

• Werkzaamheden opslagtanks

 Aandrijving 
• Elektro aandrijving

• Dompelpompen

• Luchtgedreven

Al ruim 100 jaar uw specialist in pompen
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Atex Pompen

Specificaties

PP-44-Ex 
10704

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Zuigaansluting  

Afmetingen L x B x H 

I nom  

Voltage/fase/Hz

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal pomphuis, waaier

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Motorvermogen x rpm

280 m³/uur 

4” DIN-flens DN100

2250 x 1200 x 1910 mm

29 A 

400v / 3-fase / 50 Hz

24 m

1525 kg 

duplex Stainless Steel CD4MCu 

4” DIN-flens DN100

76 mm 

15 kW x 1460 rpm 

4“

Specificaties

PP-66-Ex 
10705

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Zuigaansluting  

Afmetingen L x B x H  

I nom

Voltage/fase/Hz

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal pomphuis, waaier

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Motorvermogen x rpm

590 m³/uur 

6” DIN-flens DN150

2250 x 1200 x 2050 mm

54,5 A

400v / 3-fase / 50 Hz

26 m

1810 kg 

duplex Stainless Steel CD4MCu

6” DIN-flens DN150

76 mm 

30 kW x 1460 rpm

6“
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Atex Pompen

Specificaties

PP-8-Ex 
11012

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Zuigaansluting  

Afmetingen L x B x H 

I nom

Voltage/fase/Hz

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal pomphuis, waaier

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Motorvermogen x rpm

136 m³/uur

4” DIN-flens DN100 PN16

2250 x 1200 x 2050 mm 

53,5 A 

400v / 3-fase / 50 Hz

85 m

1610 kg 

duplex Stainless Steel CD4MCu 

3” DIN-flens DN80 PN16

19 mm 

30 kW x 2960 rpm 

3“

Specificaties

PP-150-Ex
10703

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Zuigaansluting  

Afmetingen L x B x H 

I nom  

Voltage/fase/Hz

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal pomphuis, waaier

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Motorvermogen x rpm

405 m³/uur 

6“

2000 x 1310 x 1985 mm

28,4 A 

400v / 3-fase / 50 Hz 

16 m

1400 kg 

gietijzer

6“ 

75 mm 

15 kW x 1465 rpm

6“
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Specificaties

TP30
10401

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Afmetingen B X H

I nom 

Voltage/fase/Hz

Pompkabel

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal pomphuis, waaier

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Vermogen x rpm

42 m³/uur 

260 x 440 mm

2,9 A

400v / 3-fase / 50 Hz

10 m

19 m

32 kg

Gietijzer

2 “ 

30 mm 

1,6 kW x 2900 rpm

2“

Atex Pompen

Specificaties

JZ-85-ET Ex
10601

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Zuigaansluting  

Afmetingen L x B x H

I nom 

Voltage/fase/Hz

Pompkabel

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal pomphuis, waaier

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Motorvermogen x rpm

80 m3/uur

3” flens

1500 x 790 x 1810 mm 

9 A

400v / 3-fase / 50 Hz

16 m

16 m

450 kg

gietijzer

3” flens

40 mm

4 kW x 1450 rpm 

3“
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TP70

Atex Pompen

Specificaties

10402

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Afmetingen B X H

I nom 

Voltage/fase/Hz

Pompkabel

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal pomphuis, waaier

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Vermogen x rpm 

110 m³/uur 

400 x 630 mm

5,5 A 

400v / 3-fase / 50 Hz

10 m

13,5 m

66 kg

Gietijzer

3“ 

70 mm

2,5 kW x 1450 rpm

3“

Specificaties

T8
10903

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Zuigaansluting  

Afmetingen L x B x H 

Luchtaansluiting 

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal pomphuis, membraan

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Max. persluchtdruk 

36 m³/uur 

2“ storzkoppeling (nok 66)

405 x 350 x 670 mm

3/4” FNPT

80 m

36 kg

Aluminium /buna-N

2“ storzkoppeling (nok 66)

6 mm

8,6 bar

2“
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Atex Pompen

Specificaties

PS8 Chem-Line
10904

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Zuigaansluting  

Afmetingen L x B x H 

Luchtaansluiting 

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal pomphuis, membraan

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Max. persluchtdruk 

42 m³/uur 

2” flens DIN PN10

700 x 700 x 1050 mm

3/4” FNPT

80 m

100 kg

Stainless steel 316 /PTFE Teflon

2” flens DIN PN10

6 mm

8,6 bar

2“
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Chemisch bestendige pompen Chem-Line

De Chem-Line pompen, een lijn producten speciaal voor het verpompen van chemische vloeistoffen. Wat 

deze lijn uniek maakt is haar chemische bestendigheid. Hierdoor kan ze ingezet worden om een breed scala 

aan agressieve en corrosieve chemische vloeistoffen te verpompen. Keuze uit verscheidene aandrijvingen: 

dieselmotor, elektromotor of perslucht. Deze lijn is daarom uitermate geschikt voor het gebruik op chemische 

plants. Hierdoor is Eekels in staat oplossingen te bieden bij de meest complexe industriële projecten. 

Bij de Chem-Line is het uiteraard ook mogelijk om gecertificeerde chemieslangen en ander toebehoren te 

huren.

 Toepassingen
• Chemische vloeistoffen verpompen

 Aandrijving 
• Dieselaandrijving

• Elektro aandrijving

• Perslucht

Al ruim 100 jaar uw specialist in pompen
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Chemisch bestendige pompen Chem-Line

Capaciteit max

Zuigaansluiting

Afmetingen L x B x H 

Brandstoftank  

Max. draaiuren (vollast) 

Brandstofverbruik (vollast) 

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal pomphuis, waaier

Persaansluiting

Vuildoorlaat

Motorvermogen x rpm 

Specificaties

Betsy-100 Chem-Line
10813

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

136 m³/uur

4“

2015 x 1140 x 1470 mm

180 l

180 u

1 l/u

16 m

1400 kg

RVS

4“

75 mm

4 kW x 1500 rpm

4“

Capaciteit max

Zuigaansluiting

Afmetingen L x B x H 

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Persaansluiting

Vuildoorlaat

Specificaties

Betsy-125H Chem-Line
10804

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

385 m³/uur

6” flens

2440 x 950 x 1700 mm

340 l

75 u

4 l/u

32 m

2100 kg

RVS

6” flens

100 mm

25 kW x 1650 rpm

6“

Brandstoftank

Max. draaiuren (vollast) 

Brandstofverbruik (vollast)

Materiaal pomphuis, waaier

Motorvermogen x rpm 
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Chemisch bestendige pompen Chem-Line

Capaciteit max

Zuigaansluiting

Afmetingen L x B x H 

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Persaansluiting

Vuildoorlaat

Specificaties

Betsy-200 Chem-Line
10816

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

720 m³/uur

8“

3600 x 1100 x 2320 mm

475 l

40 u

12 l/u

41 m

3100 kg

RVS

8“

115 mm

51 kW x 1500 rpm

8“

Brandstoftank  

Max. draaiuren (vollast) 

Brandstofverbruik (vollast) 

Materiaal pomphuis, waaier

Motorvermogen x rpm 

Specificaties

PP-44-Ex 
10704

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Zuigaansluting  

Afmetingen L x B x H 

I nom  

Voltage/fase/Hz

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal pomphuis, waaier

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Motorvermogen x rpm

280 m³/uur 

4” DIN-flens DN100

2250 x 1200 x 1910 mm

29 A 

400v / 3-fase / 50 Hz

24 m

1525 kg 

duplex Stainless Steel CD4MCu 

4” DIN-flens DN100

76 mm 

15 kW x 1460 rpm 

4“
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Chemisch bestendige pompen Chem-Line

Specificaties

PP-66-Ex 
10705

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Zuigaansluting  

Afmetingen L x B x H  

I nom

Voltage/fase/Hz

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal pomphuis, waaier

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Motorvermogen x rpm

590 m³/uur 

6” DIN-flens DN150

2250 x 1200 x 2050 mm

54,5 A

400v / 3-fase / 50 Hz

26 m

1810 kg 

duplex Stainless Steel CD4MCu

6” DIN-flens DN150

76 mm 

30 kW x 1460 rpm

6“

Specificaties

PP-8-Ex 
11012

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Zuigaansluting  

Afmetingen L x B x H 

I nom

Voltage/fase/Hz

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal pomphuis, waaier

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Motorvermogen x rpm

136 m³/uur

4” DIN-flens DN100 PN16

2250 x 1200 x 2050 mm 

53,5 A 

400v / 3-fase / 50 Hz

85 m

1610 kg 

duplex Stainless Steel CD4MCu 

3” DIN-flens DN80 PN16

19 mm 

30 kW x 2960 rpm 

3“
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Chemisch bestendige pompen Chem-Line

Specificaties

PS8 Chem-Line
10904

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Zuigaansluting  

Afmetingen L x B x H 

Luchtaansluiting 

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal pomphuis, membraan

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Max. persluchtdruk 

42 m³/uur 

2” flens DIN PN10

700 x 700 x 1050 mm

3/4” FNPT

80 m

100 kg

Stainless steel 316 /PTFE Teflon

2” flens DIN PN10

6 mm

8,6 bar

2“

Specificaties

Salvador 3f INOX
10305

Capaciteit (m3/uur)

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

)

Capaciteit max.

Afmetingen B x H 

I nom

Voltage/fase/Hz

Pompkabel

Opvoerhoogte max

Gewicht  

Materiaal

Persaansluiting

Vuildoorlaat  

Motorvermogen x rpm

48 m³/uur

375 x 645 mm

4,4 A

400v / 3-fase / 50 Hz

20 m

14 m

47 kg

Roestvrijstaal

3“

50 mm

2,7 kW x 2800 rpm

3“
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Aggregaten & brandstoftanks

Voor tijdelijke stroomvoorziening op elke locatie. U heeft de keuze uit een range van 15 tot 1.000 kVA. 

Alle aggregaten zijn geluidgedempt en kunnen worden uitgerust met een automatische inschakeling 

bij het wegvallen van de netspanning. De combinatie van een elektrisch aangedreven pomp met een 

geluidgedempt stroomaggregaat staat garant voor fluisterstil pompwerk.

 Toepassingen
• Kortstondig stroom behoefte op wisselende locaties

• Tijdelijke stroomvoorziening 

• Opvangen piekspanning

• Noodstroomvoorziening

Al ruim 100 jaar uw specialist in pompen
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Specificaties

14 kVa
27627999

Vermogen

Spanningsregeling  

Brandstoftank 

Aansluiting

Afmeting L x B x H

Gewicht

Nominale stroomsterkte

Brandstof

Afgegeven vermongen

Geluidsniveau  

Brandstofverbruik (vollast)

14 KVA 400 volt 50 Hz

Arep gestabiliseerde voeding

Interne 115 liter en externe aansluiting aanwezig

1 x 16 Ampère 230 volt,  
2 x 32 Ampère 5 polig 400 volt,  
1 x klemmenbord M 8

178 x 85 x 117 cm

766 kg

19,7 Ampère

Traxx diesel

12,8 kW

61 dB op 7 m

3,61 L / u

Aggregaten

Specificaties

30 kVa
27628999

Vermogen

Spanningsregeling  

Brandstoftank 

Aansluiting

Afmeting L x B x H

Gewicht

Nominale stroomsterkte

Brandstof

Afgegeven vermongen

Geluidsniveau  

Brandstofverbruik (vollast)

30 KVA 400 volt 50 Hz

Arep gestabiliseerde voeding

Interne 92 liter en externe aansluiting aanwezig

1 x 16 Ampère 230 volt, 
2 x 32 Ampère 5 polig 400 volt, 
1 x 63 Ampère 5 polig 400 volt, 
1 x klemmenbord M 8

210 x 95 x 117 cm

986 kg

43,6 Ampère

Traxx diesel

28 kW

66 dB op 7 m

7,23 L / u
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Specificaties

60 kVa
27629999

Vermogen

Spanningsregeling  

Brandstoftank 

Aansluiting

Afmeting L x B x H

Gewicht

Nominale stroomsterkte

Brandstof

Afgegeven vermongen

Geluidsniveau  

Brandstofverbruik (vollast) 

60 KVA 400 volt 50 Hz

Elektronische toerenregeling met permanente magneet generator

Interne 230 liter en externe aansluiting aanwezig

1 x 16 Ampère 230 volt,  
1 x 32 Ampère 5 polig 400 volt,  
1 x 63 Ampère 5 polig 400 volt,  
1 x 125 Ampère 5 polig 400 volt,  
1 x klemmenbord M 10

285 x 110 x 150 cm

1805 kg

84,9 Ampère

Traxx diesel

54 kW

62 dB op 7 m

14,10 L / u

Aggregaten

Specificaties

100 kVa
27605999

Vermogen

Spanningsregeling  

Brandstoftank 

Aansluiting

Afmeting L x B x H

Gewicht

Nominale stroomsterkte

Brandstof

Afgegeven vermongen

Geluidsniveau  

Brandstofverbruik (vollast)

100 KVA 400 volt 50 Hz

Elektronische toerenregeling met permanente magneet generator

Interne 230 liter en externe aansluiting aanwezig

1 x 16 Ampère 230 volt, 
1 x 63 Ampère 5 polig 400 volt, 
1 x 125 Ampère 5 polig 400 volt, 
1 x klemmenbord M 12

285 x 110 x 150 cm

1950 kg

144,3 Ampère

Traxx diesel

88,6 kW

67 dB op 7 m

23,86 L / u
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Specificaties

150 kVa
27607999

Vermogen

Spanningsregeling  

Brandstoftank 

Aansluiting

Afmeting L x B x H

Gewicht

Nominale stroomsterkte

Power Management Systeem 

Brandstof

Afgegeven vermongen

Geluidsniveau  

Brandstofverbruik (vollast)

150 KVA 400 volt 50 Hz

Elektronische toerenregeling met permanente magneet generator

Interne 313 liter en externe aansluiting aanwezig

1 x 32 Ampère 5 polig 400 volt,  
1 x 63 Ampère 5 polig 400 volt,  
1 x 125 Ampère 5 polig 400 volt, 
1 x klemmenbord M 12

338 x 118 x 171 cm

2532 kg

216 Ampère

Parallel draaien en als Back-up mogelijk

Traxx diesel

132 kW

70,3 dB op 7 m

31,96 L / u

Aggregaten

Specificaties

250 kVa
27610999

Vermogen

Spanningsregeling  

Brandstoftank 

Aansluiting

Afmeting L x B x H

Gewicht

Nominale stroomsterkte

Power Management Systeem 

Brandstof

Afgegeven vermongen

Geluidsniveau  

Brandstofverbruik (vollast) 
 

250 KVA 400 volt 50 Hz

Elektronische toerenregeling met permanente magneet generator

Interne 603 liter en externe aansluiting aanwezig

1 x 32 Ampère 5 polig 400 volt,  
1 x 63 Ampère 5 polig 400 volt,  
1 x 125 Ampère 5 polig 400 volt,  
1 x klemmenbord M 13

402 x 139 x 202 cm

4296 kg

360 Ampère

Parallel draaien en als Back-up mogelijk

Traxx diesel

241 kW

73,1 dB op 7 m

55,90 L/ u
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 Specificaties
Inhoud

Toepassing

1000, 2000, 3000, 5.000, 10.000 liter

• Losse brandstoftanks worden aangesloten op 
dieselmotorpompsets of stroomaggregaten indien de 
ingebouwde brandstoftanks te weinig inhoud hebben. 

• Veilige opslag van brandstof

 Omschrijving
Losse dubbelwandige brandstoftanks met grote inhoud

Brandstoftanks
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Leidingen, slangen en toebehoren

Met het juiste toebehoren functioneert een pomp het best. Eekels biedt u daarom een uitgebreid assortiment 

leidingen, slangen en appendages voor het moeiteloos aansluiten van de door u gehuurde pomp. Dit 

programma omvat slangen, leidingen, afsluiters, terugslagkleppen, koppelingen, debietmeters, verlopen, 

schakelkasten, alarmmelders, stroomkabels etc. Op de volgende bladzijden treft u een overzicht aan. Advies 

nodig? De verhuurspecialisten van Eekels helpen u graag!

 Rubrieken
• Slangen

• Leidingen 

• Hulpstukken voor leidingen en slangen

• Leidingbruggen en overrijconstructies

• Speciaal toebehoren

• Toebehoren voor dieselmotor aangedreven pompen

• Toebehoren voor elektrisch aangedreven pompen

Al ruim 100 jaar uw specialist in pompen
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Slangen

Een uitgebreid programma aan slangen dat afgestemd is op onze pompen. Van eenvoudige waterslangen 

tot hoogwaardige, gekeurde hogedrukslangen voor het transport van hete, agressieve chemische 

vloeistoffen bij hoge drukken. Dankzij deze grote verscheidenheid aan slangen en toebehoren bieden wij 

totaaloplossingen voor vloeistofgerelateerde problemen binnen aannemerij, industrie en overheid. 

 Rubrieken
• Spiraalslangen - ongecertificeerd - kunststof

• Spiraalslangen - ongecertificeerd - rubber - lage druk

• Afvoerslangen - platoprolbare slangen - lage druk

• Hogedrukslangen - platoprolbare slangen

• Spiraalslangen - certificaatslangen - rubber - flens

• Spiraalslangen - certificaatslangen - rubber - ohms - flens

• Certificaatslangen - rubber - ohms - snelkoppel

• Certificaatslangen - composiet

• Certificaatslangen - RVS

Al ruim 100 jaar uw specialist in pompen
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 Specificaties
Diameters

Toepassing

Lengte

Koppelingen

2”, 3”, 4”, 6”

5 m

Perrot snelkoppelingen, Storz

 Omschrijving
Kunststof PVC zuig/persslang met ingewerkte spiraal

Spiraalslangen
ongecertificeerd - rubber - lage druk

Spiraalslangen
ongecertificeerd - kunststof

 Specificaties
Diameters

Toepassing

Lengte

Koppelingen

4”, 6”, 8”, 10”, 12”

5 m

DIN flenzen, Perrot snelkoppelingen

 Omschrijving
Zuigslang, persslang, afvoerslang

• Universeel gebruik
• O.a. water, afvalwater, 

modder
• Zeer flexibel
• Vacuümbestendig
• Licht in gewicht

• Rubber zuig- persslang voor lagedruk 
toepassingen

• Geschikt voor transport van (vuil) water en  
niet-agressieve vloeistoffen

• Rioolwater, koelwater, verontreinigd water
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 Specificaties
Diameters

Toepassing

Lengte

Koppelingen

2”, 3”, 4”, 6”

• Water, vuil water
• Olie-, benzine-, zuur- en fecaliënbestendig
• Extreem belastbaar door zware trekvaste 

inlagen
• Ozon- en verouderingsbestendig

10 m, 20 m

Perrot snelkoppelingen, Storz

 Omschrijving
Plat oprolbare rubberen afvoerslang voor lagedruk toepassingen

Afvoerslangen
platoprolbare slangen - lage druk

Hogedrukslangen
platoprolbare slangen

 Specificaties
Diameters

Toepassing

Lengte

Koppelingen

2”, 3”

20 m

Storz koppelingen (gebendeld)

 Omschrijving
Plat oprolbare rubberen waterslang

• Hogedrukslang in (petro)chemie
• Minerale olieproducten, brandstofmengels, 

diesel etc.
• Industriele rubberslang
• Verontreinigd water
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 Specificaties
Diameters

Toepassing

Lengte

Koppelingen

4”, 6”, 8”, 10”, 12”

5 m

DIN flenzen

 Omschrijving
Zuigslang, persslang, afvoerslang

Spiraalslangen 
Certificaatslangen - rubber - flens

Spiraalslangen 
Certificaatslangen - rubber - ohms - flens

 Specificaties
Diameters

Toepassing

Lengte

Koppelingen

2”, 4”, 6”

5 m

DIN flenzen

 Omschrijving
Zuigslang, persslang, afvoerslang

• Rubber zuig- persslang voor industrie
• Geschikt voor transport van (vuil) water en  

niet-agressieve vloeistoffen.
• Rioolwater, koelwater, verontreinigd water

• Rubber zuig- persslang voor industrie
• Rubber olie- en benzinebestendige zuig- persslang
• Geschikt voor transport van koolwaterstoffen met  

een aromatengehalte tot maximaal 50%
• Ohmse slang (dankzij geleidbaarheid wordt opbouw 

van statische lading voorkomen)
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 Specificaties
Diameters

Toepassing

Lengte

Koppelingen

4”, 6”, 8”, 10”, 12”

6 m

DIN flenzen

 Omschrijving
Buigzame lichtgewicht chemisch resistente certificaatslangen

Certificaatslangen 
rubber - ohms - snelkoppel

 Specificaties
Diameters

Toepassing

Lengte

Koppelingen

4”, 6”

5 m

Perrot snelkoppelingen 

 Omschrijving
Rubber spiraalslang: zuigslang, persslang, afvoerslang

Certificaatslangen 
Composiet

• Lagedrukslang in (petro)chemie
• Olie- en benzinebestendige zuig- persslang
• Geschikt voor transport van koolwaterstoffen met een 

aromatengehalte tot maximaal 50%.
• Vanwege het lage gewicht is deze slang uitermate 

geschikt voor de industriële reiniging
• Ohmse slang (dankzij geleidbaarheid wordt opbouw 

van statische lading voorkomen)

• Flexibele kunststof chemieslang geschikt voor doorvoer 
van grote verscheidenheid aan agressieve chemische 
vloeistoffen

• Hogedrukslang in (petro)chemie
• Uitermate geschikt voor het transport van  

hete media bij hoge drukken



160 161Al ruim 100 jaar uw specialist in pompen

Certificaatslangen 
RVS

 Specificaties
Diameters

Toepassing

Lengte

Koppelingen

4”, 6”, 8”

6 m

DIN flenzen

 Omschrijving
Soepele chemisch bestendige rvs certificaatslangen

• Uitermate geschikt voor het transport van hete media 
bij hoge drukken 

• Hogedrukslang in (petro)chemie
• Corrosieve en hete of extreem koude media in alle 

takken van industrie 
• Olie, thermische olie (heat transfer oil), 

stoom,koolwaterstoffen, gas, vloeibare gassen en grote 
verscheidenheid aan chemicaliën
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Leidingen

Onze huurvloot bevat kilometers leidingen. U heeft de keuze uit lichtgewicht HDPE-leidingen of stalen 

leidingen. Het uitgebreide assortiment bevat leidingen met diameters van DN 100 tot DN 800 en uiteraard 

alle gewenste hulpstukken zoals T-stukken, bochten, wegoverspanningen, verlopen en manifolds. Desgewenst 

verzorgen wij transport, montage of een totaaloplossing voor uw gehele project. Zo kunt u zich concentreren 

op uw corebusiness. Wij doen de rest.

 Rubrieken
• HDPE-leidingen

• Stalen leidingen

Al ruim 100 jaar uw specialist in pompen
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 Specificaties
Diameters

Toepassing

Lengte

Koppelingen

100, 150, 200, 250, 300, 400 mm

6 m

Perrot snelkoppelingen of DIN flenzen PN10

 Omschrijving
HDPE-buizen

HDPE-Buizen

• Lichtgewicht afvoerleiding voor effectieve en snelle 
montage op locatie.gassen en grote verscheidenheid 
aan chemicaliën

• De gladde binnenzijde resulteert in minimale 
leidingweerstand oftewel energiebesparing.
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Stalen leidingen

 Specificaties
Diameters

Toepassing

Lengte

Koppelingen

100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800 mm

Zuigleiding, afvoerleiding

De standaardlengtes zijn 6 en 12 meter

DIN flenzen PN10

 Omschrijving
Stalen buizen met aangelaste flenzen.
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Hulpstukken voor leidingen en slangen

Een uitgebreid assortiment aan alle mogelijke hulpstukken voor leidingen en slangen. Zoals paspijpen (korte 

stalen buizen), T-stukken, bochten, verlopen en manifolds. Ook voor de juiste bevestigingsmaterialen zoals 

bouten, moeren en pakkingen kunt u bij Eekels terecht. 

En heeft u een specialistische klus waarvoor u een bijzonder hulpstuk nodig heeft? Naast de verhuur van 

alle veelgebruikte hulpstukken, maken wij ook hulpstukken op maat! Desgewenst kunnen wij snel speciale 

hulpstukken op maat voor u maken. Heeft u een specifieke toepassing? Neem contact met ons op voor een 

passend advies. Wij bieden voor elke situatie een oplossing!

 Rubrieken
• Paspijpen

• Bochten

• Krappe persbochten

• Verlopen

• Blindplaten en eindstoppen

• Manifolds

• Bouten, moeren, studbolts, pakkingen

• Overige hulpstukken

Al ruim 100 jaar uw specialist in pompen
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 Specificaties
Diameters

Toepassing

Graden

Koppelingen

100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800 mm

Zuigleiding, afvoerleiding

Gangbaar: 11, 15, 22, 30, 45 en 90 graden

Flenzen (diameters 100 en 150 mm: ook met  
snelkoppelingen perrot)

 Omschrijving
Stalen bochten

Bochten

 Specificaties
Diameters

Toepassing

Lengte

Koppelingen

100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800 mm

Zuigleiding, afvoerleiding

0,25 / 0,5 / 0,75 / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 m

DIN flenzen PN10/PN16

 Omschrijving
Korte stalen buizen met aangelaste flenzen. Alle leidingen korter dan 6 meter noemen we paspijpen.

Paspijpen
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Verlopen

 Specificaties
Uitvoering

Toepassing

Beschikbaar in diverse lengtes, diameters en koppelingen 
(o.a. flenzen DIN, ANSI of snelkoppeling Perrot, Storz). 
Tevens zijn verloopbochten beschikbaar.

Verloopstukken en verloopflenzen voor o.a. de 
(petro)chemische industrie

 Omschrijving
Overgangsstukken voor het verbinden van twee leidingen die onderling verschillen qua koppeling,  

flens en/of diameter

 Specificaties
Diameters

Toepassing

3”, 4”,6”

Krappe persbochten, speciaal gemaakt om rioolklokpompen 
in nauwe putten of luiken te kunnen plaatsen

 Omschrijving
Krappe persbochten met afwijkende radius

Krappe persbochten
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Manifolds

 Omschrijving
Een manifold (header) is een grote leiding waarop meerdere kleinere leidingen kunnen worden aangesloten.

 Specificaties
Diameters

Toepassing

Courante modellen: 500, 600, 800 mm

Voor het parallel opstellen van pompen: zuigzijdes van 
pompen en / of perszijdes van pompen worden met 
elkaar verbonden d.m.v. manifolds

 Specificaties
Diameters

Toepassing

50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800 mm

Afblinden van leidingen

 Omschrijving
Blindflenzen en eindstoppen (snelkoppel) voor het afblinden van leidingen. 

Blindplaten en eindstoppen
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Overige hulpstukken

 Omschrijving
Naast het hiervoor omschreven toebehoren bevat onze huurvloot tevens:

• T-stukken

• Broekstukken, Y-stukken

• Kruisstukken

• Omkeerstukken (met snelkoppelingen)

• Diverse koppelingen

 Omschrijving
Voor alle flensverbindingen leveren wij de juiste materialen mee, qua kwaliteit en aantallen. Bouten en 

moeren c.q. studbolts worden qua diameter en lengte per flensverbinding geselecteerd. Het materiaal van 

de pakkingen wordt afgestemd op de verpompte vloeistof, druk en temperatuur. Gangbaar zijn rubber 

pakking, industriële vezelplaat pakking en spiral wound pakkingen.

Bouten, moeren, studbolts, pakkingen
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Leidingbruggen en overrijconstructies 

Het tracé voor een tijdelijke leiding of stroomkabel kruist vaak wegen, fiets- en voetpaden, inritten of 

parkeerplaatsen. Met name tijdens het renoveren van rioolleidingen komt het vaak voor dat tijdelijke 

leidingen het verkeer zouden kunnen belemmeren. Om het verkeer toch doorgang te verlenen hebben wij 

diverse oplossingen. Zoals solide wegoverspanningen met diverse doorrijhoogtes en doorrijbreedtes. Deze 

leidingbruggen zijn snel te plaatsen zonder het verkeer langdurig te hinderen.

 Rubrieken
• Overrijconstructies, slangenbruggen, verkeersdrempels 

• Leidingbruggen

Al ruim 100 jaar uw specialist in pompen



180 181Al ruim 100 jaar uw specialist in pompen

 Specificaties
Diameters

Toepassing

Lengte overspanning

Doorrijhoogte

150 t/m 800 mm

Wegoverspanningen voor het kruisen van wegen,  
fiets- en voetpaden met tijdelijke afvoerleidingen.

Wordt aangepast aan de situatie ter plekke

Standaard 4,5 m 

 Omschrijving
Wegoverspanningen voor het kruisen van wegen, fiets- en voetpaden met tijdelijke afvoerleidingen.

LeidingbruggenOverrijconstructies, slangenbruggen en  
verkeersdrempels

 Specificaties
Uitvoering Eekels biedt diverse constructies om wegen te kruisen 

met tijdelijke leidingen of kabels. Ze kunnen snel en 
eenvoudig gemonteerd worden. Neem contact met  
ons op voor een passend advies.

 Omschrijving
Wegovergangen voor het kruisen van wegen, fiets- en voetpaden met tijdelijke afvoerleidingen  

of stroomkabels
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Leidingbruggen
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Speciaal toebehoren

Een uitgebreid assortiment aan appendages voor leidingen en slangen. Zoals zuigkorven, debietmeters, 

afsluiters, terugslagkleppen in diverse diameters. Ook voor de juiste bevestigingsmaterialen zoals bouten, 

moeren en pakkingen kunt u bij Eekels terecht. Heeft u specifieke toepassing? Neem contact met ons op voor 

een passend advies. Wij bieden voor elke situatie een oplossing!

 Rubrieken
• Debietmeters

• Afsluiters

• Terugslagkleppen

• Zuigkorven en rioolzuigstukken

• Zandvangers voor bronneringspompen

• Drainverloop voor drainagepompen

• Vlakzuigkragen voor bouwklokpompen

• Beluchtingsunits

• Automatische be- en ontluchters

• Lekbakken

• Overige

Al ruim 100 jaar uw specialist in pompen
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Afsluiters

 Specificaties
Diameters

Koppelingen

Toepassing

50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400 mm

Flenzen DIN PN10

D.m.v. een afsluiter is de doorstroming van een vloeistof 
te regelen door het (deels) openen of sluiten van de 
doorstroomopening. 

 Omschrijving
Schuifafsluiters

 Specificaties
Diameters

Uitvoering

Toepassing

100 t/m 800 mm

Mechanisch telwerk of elektromagnetisch (batterij-
voeding of vaste netvoeding)

Flowmeter voor (afval)watermeting in een 
leiding (gesloten flowmeting)

 Omschrijving
Flowmeters voor aflezen van actueel debiet of totaalteller.

Debietmeters
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Zuigkorven en rioolzuigstukken

 Specificaties
Diameters

Koppelingen

Toepassing

2”, 3”, 4”, 6”, 8”, 10”, 12”

Flens of perrot snelkoppeling

Een zuigkorf of zuigstuk (voor rioolwater) wordt 
bevestigd aan de aanzuigslang. De vuildoorlaat 
(perforatie) dient afgestemd te worden op de te 
verpompen vloeistof en de doorlaat van de pomp

 Omschrijving
Zuigkorven en rioolzuigstukken voorkomen het opzuigen van vuil en beschermen de pomp.

 Specificaties
Diameters

Koppeling

Toepassing

50, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400 mm

Flenzen DIN PN10

Terugslagkleppen voorkomen terugstromen van de vloeistof; 
ze laten de vloeistof slechts in één bepaalde richting door.

 Omschrijving
Balkeerkleppen, vlakke terugslagkleppen.

Terugslagkleppen



190 191Al ruim 100 jaar uw specialist in pompen

Drainverloop voor drainagepompen

 Specificaties
Diameters

Koppelingen

Toepassing

4” 

Perrot snelkoppeling

Dankzij de multi-slangtule toepasbaar voor zowel:
• 3” drain-slangen (inw. 70 mm / uitw. 80 mm)
• 4” drain-slangen (inw. 90 mm / uitw. 100 mm)

 Omschrijving
Drainverloop voor het aansluiten van drainage-slangen op een pompset.

 Specificaties
Diameters

Koppeling

4” of 6”

Bezinkbakken voor het opvangen en scheiden 
van zand en fijne deeltjes van bronneringswater 
alvorens te lozen in riool of open water.

 Omschrijving
De zand/waterafscheider verwijdert zand uit het verpompte water voordat het wordt

geloosd op het openbare riool.

Zandvangers voor bronneringspompen
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Beluchtingsunits

 Specificaties
Diameters

Koppelingen

Toepassing

6”, 8”, 10”

Flenzen of snelkoppelingen perrot

• Beluchten van water d.w.z. extra zuurstof 
inbrengen. 

• Tijdelijk extra beluchten van singels en vijvers 
(voorkomen van vissterfte en algvorming) 

• Het tijdelijk extra beluchten van afvalwater in 
zuiveringen

• Het creëren van stroming in tanks en open water

 Omschrijving
Ejector voor montage op dompelpomp of dieselmotorpomp

 Specificaties
Toepassing Voor het afpompen van restwater, waterplassen 

of lekwater op vlakke vloeren.

 Omschrijving
Vlakzuigkragen welke snel en eenvoudig gemonteerd kunnen worden om onze bouwklokpompen.

Vlakzuigkragen voor bouwklokpompen
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Lekbakken

 Specificaties
Uitvoering

Toepassing

Leverbaar in diverse afmetingen

Lekbakken om bijvoorbeeld pompsets en brandstoftanks 
in te plaatsen, voor de opvang van mogelijke lekkages.
In te zetten op projecten die een extra mate van 
bescherming vereisen, vooral in milieugevoelige situaties 
bijvoorbeeld binnen de (petro)chemische industrie.

 Omschrijving
Opvouwbare lekbakken, snel en eenvoudig op te zetten

 Specificaties
Aansluiting

Toepassing

6” flens DIN

• automatisch afvoeren van lucht of gassen om een 
luchtslot in een pompinstallatie te voorkomen.

• voorkomen van platzuigen van HDPE-leidingen t.g.v. 
hevelwerking.

• voorkomen van hevelwerking (breken van hevel).

 Omschrijving
De be- en ontluchter bevat een bal met drijfvermogen. Door de druk van het verpompte medium wordt de 

bal tegen de zitting gedrukt nadat de lucht uit het systeem is geperst.

Automatische be- en ontluchters
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 Omschrijving
Naast het hiervoor omschreven toebehoren bevat onze huurvloot tevens:

waterbakken en vloeistofdichte containers voor tijdelijke opslag van water of andere vloeistoffen, filtertanks.

Overige
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Toebehoren voor diesel aangedreven pompen

Voor dieselmotor aangedreven pompen leveren wij o.a. separate dubbelwandige brandstoftanks met grote 

inhoud, telefonische alarm-/storingsmelders, niveauregelingen, automatische start-stopregelingen. Tevens 

kunnen wij het periodiek aftanken van brandstof op locatie voor u verzorgen. Desgewenst kunnen wij de 

noodzakelijke periodieke onderhoudsbeurten aan dieselmotorpompsets voor u uitvoeren. Zo kunt u zich 

concentreren op uw corebusiness. Wij doen de rest.

Heeft u een specifieke toepassing? Neem contact met ons op voor een passend advies. Wij bieden voor 

elke situatie een oplossing!

 Rubrieken
• Brandstoftanks

• Telefonische alarm-/storingsmelders

Al ruim 100 jaar uw specialist in pompen
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Telefonische alarm-/storingsmelders

 Specificaties
Uitvoering

Toepassing

• Het geheel is gemonteerd in een slagvaste kunststofkast 
• Keuze uit voeding 12v (dieselmotor) of 230v-1f-50Hz

Storingen/alarmen worden middels een sms-bericht doorgege-
ven aan de huurder en/of de 24/7 servicedienst van Eekels 
Pompen

 Omschrijving
Telefonische storings/alarmmelder (GSM-netwerk) ten behoeven van het melden van bepaalde storingen 

c.q. alarmen aan pompsets

Brandstoftanks

 Specificaties
Inhoud

Toepassing

995, 2000, 3000, 5.000, 10.000 liter

• Losse brandstoftanks worden aangesloten op 
dieselmotorpompsets of stroomaggregaten 
indien de ingebouwde brandstoftanks te 
weinig inhoud hebben. 

• Veilige opslag van brandstof

 Omschrijving
Losse dubbelwandige brandstoftanks met grote inhoud
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Toebehoren voor elektrisch aangedreven  
pompen

Voor elektrisch aangedreven pompen leveren wij o.a. diverse aanloopapparatuur, schakel- en verdeelkasten, 

frequentieregelaars, besturingen, telefonische alarm-/storingsmelders, niveauregelingen, stroomkabels etc. 

Desgewenst kunnen wij de noodzakelijke periodieke onderhoudsbeurten aan de pompsets voor u uitvoeren. 

Zo kunt u zich concentreren op uw corebusiness. Wij doen de rest.

Heeft u een specifieke toepassing? Neem contact met ons op voor een passend advies. Wij bieden voor 

elke situatie een oplossing!

 Rubrieken
• Besturingscontainers

• Telefonische alarm-/storingsmelders

• Frequentieregelaars

• Schakelkasten

• Niveauregelingen

• Vacuümsystemen

• Stroomkabels

• Verdeelkasten

• Overig toebehoren elektrisch

Naast het hiervoor omschreven toebehoren bevat onze huurvloot:

• Koppelkastjes voor het doorverbinden van stroomkabels

• Diverse stekkers

• Verloopstekkers

Al ruim 100 jaar uw specialist in pompen
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Telefonische alarm-/storingsmelders

 Specificaties
Uitvoering

Toepassing

• Het geheel is gemonteerd in een slagvaste kunststofkast 
• Keuze uit voeding 12v (dieselmotor) of 230v-1f-50Hz

alarm-/storingsmelders worden middels een sms-bericht 
doorgegeven aan de huurder en/of de 24/7 servicedienst van 
Eekels Pompen

 Omschrijving
Telefonische alarm-/storingsmelders (GSM-netwerk) ten behoeven van het melden van bepaalde storingen 

c.q. alarmen aan pompsets.

Besturingscontainers

 Specificaties
Modellen

Toepassing

Courant zijn 5 ft en 10 ft containers met frequentieregelaars 
van 45-160 kW

Besturingscontainers voor tijdelijke pompinstallaties: efficient 
te installeren, veilige bescherming van kwetsbare elektronica 
en vandalismebestendig.

 Omschrijving
Besturingscontainers voor tijdelijke pompinstallaties voorzien van o.a.

frequentieregelaars, PLC-besturing voor diverse configuraties, niveaumetingsapparatuur, telefonische alarm/

storingsmelder en elektrische verdeelinrichting.
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Schakelkasten

 Omschrijving
Pompbesturingsunits met keuze uit verschillende besturingen/regelingen (zoals niveauregelingen, 

drukregeling, debietregeling etc). Heeft u een specifieke toepassing? Neem contact met ons op voor een 

passend advies.

Frequentieregelaars

 Specificaties
Modellen

Toepassing

Voor diverse vermogens, samengebouwd in omkastingen, 
courant zijn frequentieregelaars van 45-160 kW

Tijdelijke pompinstallaties, met name voor bypass van 
rioolgemalen

 Omschrijving
Frequentieregelaars voor het beperken van de aanloopstroom en variëren van het toerental (oftewel de 

capaciteit en opvoerhoogte).
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Vacuümsystemen

 Omschrijving
Losse units, voorzien van vacuümpompen, voor het automatisch laten aanzuigen van vloeistof bij droogopge-

stelde pompsets. Toepasbaar op pompsets met dieselmotor of elektromotor.

Niveauregelingen

 Omschrijving
Ons assortiment omvat o.a. vlotters, drukopnemers en elektrode-pennen (sondes). Heeft u een specifieke 

toepassing? Neem contact met ons op voor een passend advies.
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Verdeelkasten

 Specificaties
Uitvoering Diverse groottes en samenstellingen

 Omschrijving
Een ruim assortiment verdeelkasten en verdeelinrichtingen.

Stroomkabels

 Specificaties
Aansluiting

Lengte

Diverse aansluitingen (stekkers 16A, 32A, 63A, 125A of 
kabelogen)

Diverse lengtes

 Omschrijving
Verlengkabels en vermogenkabels t/m 120 mm².
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Overig toebehoren elektrisch

Naast het hiervoor omschreven toebehoren bevat onze huurvloot:

• Koppelkastjes voor het doorverbinden van stroomkabels

• Diverse stekkers

• Verloopstekkers
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Specials: Maatwerk op aanvraag

Desgewenst kunnen wij snel speciale hulpstukken op maat voor u maken. Heeft u een specifieke toepassing? 

Neem contact met ons op voor een passend advies.
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Technische informatie
Achterliggend treft u enige technische informatie aan. 

Advies nodig?
Het selecteren van de juiste pomp vergt kennis van uiteenlopende vakdisciplines zoals kennis van onder 

andere vloeistofmechanica, aandrijvingen (diesel- en elektromotoren), besturingen en uiteraard pompen.

Daarnaast hebben wij vele jaren ervaring in het verhuren van pompen in allerlei toepassingen binnen aanne-

merij, overheid en industrie.

Eekels Pompen beschikt over een multidisciplinair team dat gezamenlijk in staat is alle uiteenlopende pomp-

vraagstukken op te lossen. Heeft u een vraag of heeft u advies nodig? Onze experts staan voor u klaar: 

Eekels denkt met u mee en biedt u vergaande technische vakkennis. Eekels adviseert u graag over de juiste 

pompoplossing voor uw specifieke situatie. Dat vereist kennis en creativiteit die verder gaan dan standaard-

oplossingen: Eekels Maatwerk noemen we dat.

 Rubrieken
• De juiste pomp

• Handige pompformules 

• Enkele begrippen in de pomptechniek 

• Flenskoppelingen 

• Kabeltabel 

• Omrekentabellen 
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De pomp is het hart van elke installatie. Daarom is het belangrijk dat de juiste pomp voor de juiste 

toepassing wordt gebruikt. Een goed geselecteerde en gedimensioneerde pomp bespaart u zorgen en 

kosten. Hierbij kunt u denken aan productcontinuïteit, effectiviteit en efficiëntie. U wilt bijvoorbeeld geen 

uitval, productieverlies, onnodige slijtage of een te kleine opbrengst. Het is dus noodzakelijk te onderzoeken 

aan welke criteria een pomp moet voldoen. Daarom staan onze experts voor u klaar: Eekels denkt met u 

mee en biedt u vergaande technische vakkennis.

Hoe kiezen we de juiste pomp?
Om voor een bepaald werk de juiste pomp te selecteren, moeten we niet alleen de capaciteit weten, maar 

ook de benodigde opvoerhoogte (druk) die een pomp moet leveren. Omdat we bij het gebruik van een 

pomp vaak te maken hebben met een bepaalde zuighoogte en pershoogte, werken we in de praktijk met 

de volgende begrippen: 

In de praktijk meten we het verticale hoogteverschil tussen het vloeistofniveau in de bouwput en het einde 

van de persleiding, uitgedrukt in m.w.k. (= Hstat). Dit hoogteverschil, opgeteld met de leidingweerstand  

(= Hw uitgedrukt in m.w.k.), levert Hman in m.w.k. (zie grafiek op volgende bladzijde).

De leidingweerstand (Hw) kunnen we aflezen uit de grafiek op de volgende bladzijde. Deze geeft de relatie 

aan tussen de hoeveelheid vloeistof die door een leiding stroomt, de diameter van deze leiding en de weer-

stand die de vloeistof ondervindt in deze leiding, uitgedrukt in m.w.k. 

Hzstat  =   verticale statische zuighoogte in m.w.k. (meter waterkolom) 

Hpstat  =   verticale statische pershoogte in m.w.k. 

Hw  =   de leidingweerstand in m.w.k. 

Hman  =     de manometrische opvoerhoogte die kan worden afgelezen op de  

manometers van de zuig- en persaansluiting van de pomp. 

De juiste pomp
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De juiste pomp

Stel: er moet 200 m³/uur water verpompt worden door een leiding met een diameter van 150 mm (6”) 

en een lengte van 200 m. Het verticale hoogteverschil tussen inname- en lozingspunt bedraagt 5 m. 

A) Bepalen leidingweerstand
•  Lees op de horizontale grafiek-as de capaciteit (m³/uur) af. In dit voorbeeld 200 m³/uur. Trek hier een 

verticale lijn.

•  Lees aan de bovenzijde van de grafiek de toegepaste leidingdiameter af. In dit voorbeeld 150 mm. Trek 

hier een diagonale lijn.

• Bepaal het snijpunt van deze 2 lijnen.

•  Ga vervolgens vanuit dit snijpunt horizontaal naar de verticale grafiek-as: hier staat de leidingweerstand 

per 100 m leidinglengte vermeld. In dit voorbeeld lezen we 9 m af.

• De totale leidingweerstand in het rekenvoorbeeld (200 m lengte) wordt dan: 2 x 9 = 18 m

B) Bepalen opvoerhoogte
• De totale druk (oftewel totale opvoerhoogte) die de pomp moet leveren in het voorbeeld:

• Opvoerhoogte pomp = hoogteverschil + leidingweerstand

          = 5 + 18 m

          = 23 m = ca. 2,3 bar

* (Opmerking: bovenstaande berekening is sterk vereenvoudigd. Bij complexere pompopstellingen helpen 

wij u graag).

Voorbeeld gebruik leidingweerstandsgrafiek en bepalen opvoerhoogte*.
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=

P =
Q (m3/uur) x Hman(m) x sg 

(Ø in cm)2 x π

(Ø in cm)2 x π

Q

ca. 0.27 liter / kW per uur 
ca. 0.2 liter / pk per uur

3.67 x rendement (%)

40

4

opp.leid. (m2) x 3600

kW

= ltr / mtr leiding 

= cm2

= m/sec

Brandstofverbruik van een dieselmotor

Brandstofverbruik van een dieselmotor

Oppervlakte van een leiding 

Snelheid (V) in een leiding

Verandering van capaciteit (Q), opvoerhoogte (H) en vermogen (P) bij ander toerental (n)

Q2 = Q1 x H2 = H1 x P2 = P1 xn2 )(n1
n2)(n1

2
n2)(n1

3

π = 3,14

Elektrisch vermogen

Krachtverbruik aan de pomp-as bij niet-vis-
keuze vloeistoffen

Handige pompformules

P el. (Watt) = l x U x cos φ x √3

l = opgenomen stroomsterkte in A 

U = spanning in V

cos Φ = arbeidsfactor motor

√3 = 1,732

ηm = motorrendement in decimalen 

Pas 

ηm

=
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Enkele begrippen in de pomptechniek

B.E.P. (Best Efficiency Point)
Is het bedrijfspunt van een pomp waarbij het maximale hydraulische rendement wordt bereikt.

Dampdruk
Is de druk waarbij een vloeistof in damp over gaat bij een bepaalde temperatuur.

Cavitatie
Ontstaat door het imploderen van dampbellen in de waaier. De gevolgen van cavitatie zijn o.a. ‘putvorming’ 
in de waaier, onbalans van de pomp etc. 

Corrosie
Is de aantasting van materiaal door chemische inwerking van het te verpompen medium. Corrosie kan ook 
ontstaan door potentiaalverschillen van de toegepaste materialen in een elektrisch geleidend medium.
Erosie: Is de aantasting van materiaal door te hoge snelheid van het medium in de pomp.
Abrasieve slijtage: Wordt veroorzaakt door vaste delen in het medium. Ook hier is de snelheid van het 
medium van grote invloed. 

Maximum flow
Is de maximale capaciteit van een pomp waarbij nog geen cavitatie verschijnselen optreden. 

Minimum flow 
Is de minimale capaciteit van een pomp waarbij een pomp continu mag werken i.v.m. axiale belasting of 
bedrijfstemperatuur. 

NPSH (Nett Positive Suction Head)
NPSH benodigd: is de minimaal benodigde druk van een vloeistof t.p.v. de zuigflens, bij een bepaalde 
volumestroom. In de pomp (waaier) kan geen druk ontstaan die lager is dan de dampdruk.
NPSH beschikbaar: Is de druk van een vloeistof bij een bepaalde volumestroom en temperatuur, die 
t.p.v. de zuigflens heerst. De beschikbare NPSH moet groter zijn dan de benodigde NPSH. Bij een te  
geringe NPSH beschikbaar gaat de vloeistof in de pomp gedeeltelijk over in dampvorm.

Opvoerhoogte:
Manometrische opvoerhoogte: (H-man) is het drukverschil, gemeten op de zuig- en persaansluiting, 
die een pomp bij een bepaalde volumestroom levert. De manometrische opvoerhoogte is de som van de 
statische opvoerhoogte (H-stat.) en dynamische drukverliezen (H-dyn.).
Statische zuighoogte (Hz-stat.): is de loodrechte afstand tussen de horizontale pompas (hart van de 
pomp) en het vloeistofniveau aan de zuigzijde van de pomp.
Statische pershoogte (Hp-pers.): is de loodrechte afstand tussen de horizontale pompas (hart van de 
pomp*) en het vloeistofniveau aan de perszijde van de pomp.
Statische opvoerhoogte (H-stat.): is het loodrechte hoogteverschil tussen de vloeistofniveaus aan de 
zuig- en perszijde van de pomp (bij gelijke druk boven deze nivo’s). 
Dynamische drukverliezen (H-dyn.): zijn verliezen bij een bepaald debiet, die veroorzaakt worden 
door de zuig- en persleiding (diameter, wandruwheid), diverse leidingcomponenten (afsluiters, keerklep e.d.) 
en door stromingsveranderingen (in- en uitstroomverliezen, bochten, verloopstukken etc.) 

Druk boven het vloeistofniveau: is van belang bij vaten die van de buitenlucht zijn afgesloten. Bij 
gesloten vaten dient bij vaststelling van de opvoerhoogten deze (variabele) druk te worden meegerekend
Snelheidshoogteverlies: is het drukverlies dat is ontstaan door het snelheidsverschil van de vloeistof 
tussen de twee meetpunten (zgn. kinetische energie). 
*bij verticale opstelling: het midden (van de eerste trap) van de waaier

PH waarde:
Is de zuurgraad van het medium. Bij een PH waarde van 6 tot 8 is het medium neutraal. Bij een PH waarde 
>8 is het medium basisch. Bij een PH waarde van <6 is het medium zuur. Noot: al deze medium eigen-
schappen bepalen mede de keuze van het toe te passen materiaal van een pomp. 

Rendement: 
Bij pompen onderscheiden we normaliter 2 soorten rendement.
Hydraulisch rendement: is de ratio tussen de capaciteit van de pomp en opgenomen asvermogen.
Motor rendement: is de ratio tussen het afgegeven asvermogen en het opgenomen vermogen.

Viscositeit
Geeft van een vloeistof de mate van vloeibaarheid aan. Deze wordt weergegeven als een
Dynamische viscositeit: in Pa.s. (pascal seconde) of in Cp (CentiPoise) 1Cp= 1 mPa.s. 
Kinematische viscositeit: in m2/s (vierkante meter per seconde) of in cST (centistoke) 1cST = 10-6 m2/s 

Vloeistofsoorten 
Bij sommige vloeistoffen wijzigt de viscositeit onder invloed van de snelheid. De volgende vloeistofsoorten 

kunnen hierbij worden onderscheiden. 

Echte of Newtonse vloeistoffen 

Dilatante vloeistoffen

Plastische vloeistoffen

Pseudoplastische vloeistoffen

Thixotrope vloeistoffen

Voorvoegsel
Tera = T = 1012

Giga = G = 109

Mega = M = 106

Kilo = K = 103

Pico = p = 10-12

Nano = n = 10-9

Micro = u = 10-6

Milli = m = 10-2
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Flenskoppelingen

F l e n s a f m e t i n g e n : f l e n z e n ( D I N 2 5 0 1 e n E N 1 0 9 2 - 1 : 2 0 0 1 )

DIN PN6

DIN PN16

DIN PN10
DN  D  K  N  D2

15  80  55  4  11

20  90  65  4  11

25  100  75  4  11

32  120  90  4  14

40  130  100  4  14

50  140  110  4  14

65  160  130  4  14

80  190  150  4  18

100  210  170  4  18

125  240  200  8  18

150  265  225  8  18

200  320  280  8  18

250  375  335  12  18

300  440  395  12  22

DN  D  K  N  D2

15  95  65  4  14

20  105  75  4  14

25  115  85  4  14

32  140  100  4  18

40  150  110  4  18

50  165  125  4  18

65  185  145  4  18

80  200  160  8  18

100  220  180  8  18

125  250  210  8  18

150  285  240  8  22

200  340  295  12  22

250  405  355  12  26

300  460  410  12  26

DN  D  K  N  D2

15  95  65  4  14

20  105  75  4  14

25  115  85  4  14

32  140  100  4  18

40  150  110  4  18

50  165  125  4  18

65  185  145  4/8  18

80  200  160  8  18

100  220  180  8  18

125  250  210  8  18

150  285  240  8  22

200  340  295  8  22

250  395  350  12  22

300  445  400  12  22

DIN PN25
DN  D  K  N  D2

15  95  65  4  14

20  105  75  4  14

25  115  85  4  14

32  140  100  4  18

40  150  110  4  18

50  165  125  4  18

65  185  145  8  18

80  200  160  8  18

100  235  190  8  22

125  270  220  8  26

150  300  250  8  26

200  360  310  12  26

250  425  370  12  30

300  485  430  16  30

DIN PN40
DN  D  K  N  D2

15  95  65  4  14

20  105  75  4  14

25  115  85  4  14

32  140  100  4  18

40  150  110  4  18

50  165  125  4  18

65  185  145  8  18

80  200  160  8  18

100  235  190  8  22

125  270  220  8  26

150  300  250  8  26

200  375  320  12  30

250  450  385  12  33

300  515  450  16  33
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Flenskoppelingen

ASA150

ASA600

ASA300
DN  D  K  N  D2

15  88.9  60.3  4  15.9

20  98.4  69.8  4  15.9

25  107.9  79.4  4  15.9

32  117.5  88.9  4  15.9

40  127.0  98.4  4  15.9

50  152.4  120.6  4  19.0

65  177.8  139.7  4  19.0

80  190.5  152.4  4  19.0

100  228.6  190.5  8  19.0

125  254.0  215.9  8  22.2

150  279.4  241.3  8  22.2

200  342.9  298.4  8  22.2

250  406.4  361.9  12  25.4

300  482.6  431.8  12  25.4

DN  D  K  N  D2

15  95.2  66.7  4  15.9

20  117.5  82.5  4  19.1

25  123.8  88.9  4  19.1

32  133.3  98.4  4  19.1

40  155.6  114.3  4  22.2

50  165.1  127.0  8  19.1

65  190.5  149.2  8  22.2

80  209.5  168.3  8  22.2

100  273.0  184.1  8  25.4

125  330.2  266.7  8  28.6

150  355.6  292.1  12  28.6

200  419.1  349.2  12  31.7

250  508.0  431.8  16  34.9

300  558.8  488.9  20  34.9

DN  D  K  N  D2

15  95.2  66.7  4  15.9

20  117.5  82.5  4  19.1

25  123.8  88.9  4  19.1

32  133.3  98.4  4  19.1

40  155.6  114.3  4  22.2

50  165.1  127.0  8  19.1

65  190.5  149.2  8  22.2

80  209.5  168.3  8  22.2

100  254.0  200.0  8  22.2

125  279.4  234.9  8  22.2

150  317.5  269.9  12  22.2

200  381.0  330.2  12  25.4

250  444.5  387.3  16  28.6

300  520.7  450.8  16  31.7
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Kabeltabel

kW

 4,6

9,2

13,8

18,4

23

28

32

37

41

46

57

69

80

92

115

138

161

184

Amp 

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

125

150

175

200

250

300

350

400

25 

1,5

1,5

4

6

10

10

16

16

25

25

35

50

70

70

95

120

150

240

50 

1,5

1,5

4

6

10

10

16

16

25

25

35

50

70

70

95

120

150

240

75 

1,5

2,5

4

6

10

10

16

16

25

25

35

50

70

70

95

120

150

240

100 

1,5

2,5

4

6

10

10

16

16

25

25

35

50

70

70

95

120

150

240

150 

1,5

4

6

6

10

10

16

16

25

25

35

50

70

70

95

120

150

240

200 

2,5

6

6

10

10

16

16

25

25

25

35

50

70

70

95

120

150

240

250 

2,5

6

10

10

16

16

25

25

25

35

35

50

70

70

95

120

150

240

300 

4

10

10

16

16

25

25

35

35

35

50

50

70

70

95

120

150

240

350 

4

10

16

16

25

25

35

35

35

50

50

70

70

95

120

120

150

240

Kabellengte in meters

Kabeldoorsnede in mm2

Elektrisch 
vermogen

Deze tabel kan uitsluitend als leidraad gebruikt worden voor tijdelijke aansluitingen t.b.v. bouwwerken. (Er is 

rekening gehouden met een spanningsverlies van max. 5%).

400 

4

10

16

25

25

35

35

35

50

50

70

70

95

95

120

150

185

240

450 

6

10

16

25

25

35

35

50

50

50

70

95

95

120

150

185

185

240

500 

6

16

16

25

35

35

50

50

50

70

70

95

120

120

150

185

240

240

600 

6

16

25

35

35

50

50

70

70

70

95

120

120

150

185

240

240

300

700 

10

16

25

35

50

50

70

70

70

95

120

120

150

185

240

240

300

300

800 

10

25

35

35

50

70

70

95

95

95

120

150

185

185

240

300

300

400

900

 

10

25

35

50

50

70

70

95

95

120

150

150

185

240

240

300

400

400

1000 

10

25

35

50

70

70

95

95

120

120

150

185

240

240

300

300

400

500
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Omrekentabellen:

m3/uur m3/min m3/s l/s l/min imp gpm us gpm ft³/h ft³/min ft³/s

1 0,016666667 0,000277778 0,277777778 16,66666667 3,666153 4,402868 35,31467 0,5885778 0,00980963

60 1 0,016666667 16,66666667 1000 219,96918 264,17208 2118,8802 35,314668 0,5885778

3600 60 1 1000 60000 13198,1508 15850,3248 127132,812 2118,88008 35,314668

3,6 0,06 0,001 1 60 13,1981508 15,8503248 127,132812 2,11888008 0,035314668

0,06 0,001 1,66667E-05 0,016666667 1 0,21996918 0,26417208 2,1188802 0,035314668 0,000588578

0,272765485 0,004546091 7,57682E-05 0,07576819 4,546091412 1 1,200950424 9,632623079 0,160543709 0,002675728

0,227124683 0,003785411 6,30902E-05 0,06309019 3,785411388 0,832673839 1 8,020833239 0,133680546 0,002228009

0,028316844 0,000471947 7,86579E-06 0,00786579 0,471947399 0,103813882 0,124675326 1 0,016666666 0,000277778

1,699010734 0,028316846 0,000471947 0,471947426 28,31684557 6,2288333 7,480519992 60,0000034 1 0,016666667

101,940644 1,699010734 0,028316846 28,31684557 1699,010734 373,729998 448,8311995 3600,000204 60 1

mwk bar Pa kPa MPa N/m2 atm kg/cm2 psi inch of merc torr

1 0,098039 9803,921569 9,803921569 0,009803922 9803,921569 0,09675697 0,09997196 1,421569 2,89509 73,5353

10,20002244 1 100000,22 100,00022 0,10000022 100000,22 0,986923265 1,019716235 14,5000357 29,52998297 750,0617101

0,000102 9,99998E-06 1 0,001 0,000001 1 9,86921E-06 1,01971E-05 0,000145 0,000295299 0,007500601

0,102 0,009999978 1000 1 0,001 1000 0,009869211 0,01019714 0,145000038 0,29529918 7,5006006

102 9,999978 1000000 1000 1 1000000 9,86921094 10,19713992 145,000038 295,29918 7500,6006

0,000102 9,99998E-06 1 0,001 0,000001 1 9,86921E-06 1,01971E-05 0,000145 0,000295299 0,007500601

10,33517275 1,013250002 101325,2231 101,3252231 0,101325223 101325,2231 1 1,033227477 14,6921612 29,92125529 760,0000289

10,00280479 0,980664978 98066,7136 98,0667136 0,098066714 98066,7136 0,967841083 1 14,2196772 28,95902011 735,5592508

0,703448092 0,068965347 6896,549917 6,896549917 0,00689655 6896,549917 0,068063506 0,070325084 1 2,036545535 51,72826644

0,345412405 0,033863887 3386,396129 3,386396129 0,003386396 3386,396129 0,033421058 0,034531555 0,491027567 1 25,40000484

0,013598911 0,001333224 133,3226569 0,133322657 0,000133323 133,3226569 0,001315789 0,00135951 0,01933179 0,039370071 1

Capaciteit

Druk/opvoerhoogte
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Omrekentabellen:

m cm km inch foot yard statute mile nautical mile

1 100 0,001 39,3701 3,28084 1,09361 0,00062 0,00054

0,01 1 0,00001 0,393701 0,0328084 0,0109361 0,0000062 0,0000054

1000 100000 1 39370,1 3280,84 1093,61 0,62 0,54

0,025399986 2,539998628 2,54E-05 1 0,083333291 0,027777679 1,5748E-05 1,3716E-05

0,30479999 30,47999902 0,0003048 12,0000061 1 0,333332317 0,000188976 0,000164592

0,914402758 91,44027578 0,000914403 36,00012802 3,000009144 1 0,00056693 0,000493777

1612,903226 161290,3226 1,612903226 63500,16129 5291,677419 1763,887097 1 0,870967742

1851,851852 185185,1852 1,851851852 72907,59259 6075,62963 2025,203704 1,148148148 1

m2 cm2 km2 sq. inch sq. foot sq. yard sq. statute 
mile

acre

1 10000 0,000001 1550 10,764 1,196 3,8625E-07 0,000247

0,0001 1 1E-10 0,155 0,0010764 0,0001196 3,8625E-11 2,47E-08

1000000 10000000000 1 1550000000 10764000 1196000 0,386249517 247

0,000645161 6,451612903 6,45161E-10 1 0,006944516 0,000771613 2,49193E-10 1,59355E-07

0,092902267 929,0226682 9,29023E-08 143,9985136 1 0,111111111 3,58835E-08 2,29469E-05

0,836120401 8361,204013 8,3612E-07 1295,986622 9 1 3,22951E-07 0,000206522

2589000 25890000000 2,589 4012950000 27867996 3096444 1 639,483

4048,582996 40485829,96 0,004048583 6275303,644 43578,94737 4842,105263 0,001563763 1

Lengte

Oppervlakte



236 237Al ruim 100 jaar uw specialist in pompen

m3 cm3 dm3 liter cub. inch cub. foot cub. yard imp. gallon us gallon barrel

1 1000000 1000 1000 61023,84295 35,31467011 1,308 219,9692 264,1721 6,289703755

0,000001 1 0,001 0,001 0,061023843 3,53147E-05 0,000001308 0,000219969 0,000264172 6,2897E-06

0,001 1000 1 1 61,02384295 0,03531467 0,001308 0,2199692 0,2641721 0,006289704

0,001 1000 1 1 61,02384295 0,03531467 0,001308 0,2199692 0,2641721 0,006289704

1,6387E-05 16,38703745 0,016387037 0,016387037 1 0,000578703 2,14342E-05 0,003604644 0,004328998 0,00010307

0,028316844 28316,84387 28,31684387 28,31684387 1728,002633 1 0,037038432 6,228833493 7,480520111 0,178104559

0,764525994 764525,9939 764,5259939 764,5259939 46654,31418 26,99898327 1 168,1721713 201,9664373 4,808642014

0,004546091 4546,090998 4,546090998 4,546090998 277,4199431 0,160543704 0,005946287 1 1,200950406 0,028593566

0,003785411 3785,411101 3,785411101 3,785411101 231,0003326 0,133680544 0,004951318 0,832673852 1 0,023809114

0,15899 158990 158,99 158,99 9702,180791 5,614679401 0,20795892 34,97290311 42,00072218 1

kg g ounce (oz) pound (lb) stone (st) imp. cwt US cwt imp. ton US ton

1 1000 35,27392 2,20462 0,1574728 0,019684264 0,022046341 0,000984206 0,001102311

0,001 1 0,03527392 0,00220462 0,000157473 1,96843E-05 2,20463E-05 9,84206E-07 1,10231E-06

0,028349557 28,34955684 1 0,0625 0,004464284 0,00055804 0,000625004 2,79018E-05 3,125E-05

0,453592909 453,5929094 16 1 0,071428546 0,008928643 0,010000064 0,000446429 0,0005

6,350303036 6350,303036 224,0000813 14,00000508 1 0,125001044 0,140000949 0,006250009 0,007000009

50,802 50802 1791,985684 111,9991052 7,999933186 1 1,119998236 0,049999656 0,055999603

45,359 45359 1599,989737 99,99935858 7,142808735 0,892858549 1 0,04464262 0,049999724

1016,047 1016047 35839,96059 2239,997537 159,999766 20,00013779 22,40011905 1 1,11999978

907,185 907185 31999,97112 1999,998195 142,8569621 17,8572694 20,00011023 0,892857319 1

Volume

Gewicht

Omrekentabellen:
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kW hp pk W

1 1,34 1,36 1000

0,746268657 1 1,014925373 746,2686567

0,735294118 0,985294118 1 735,2941176

0,001 0,00134 0,00136 1

Pa.s mPa.s cP pdl.s/ft² lbf.s/ft² kgf.s/m²

1 1000 1000 0,672 0,0209 0,102

0,001 1 1 0,000672 0,0000209 0,000102

0,001 1 1 0,000672 0,0000209 0,000102

1,488095238 1488,095238 1488,095238 1 0,03110119 0,151785714

47,84688995 47846,88995 47846,88995 32,15311005 1 4,880382775

9,803921569 9803,921569 9803,921569 6,588235294 0,204901961 1

m²/s mm²/s cSt in²/s ft²/s

1 1000000 1000000 1550 10,764

0,000001 1 1 0,00155 0,000010764

0,000001 1 1 0,00155 0,000010764

0,000645161 645,1612903 645,1612903 1 0,006944516

0,092902267 92902,26682 92902,26682 143,9985136 1

Omrekentabellen:

Vermogen

Viscositeit, dynamisch

Viscositeit, kinematisch

Uw partner in pompoplossingen is altijd dichtbij
Met vestigingen in Nederland en België, met elk een eigen werkplaats en servicedienst, is Eekels Pompen  

altijd dichtbij. Hierdoor bent u verzekerd van lage transportkosten en een korte reactietijd. Heeft u een 

vraag, een klacht of behoefte aan advies of een offerte? Of wilt u een order plaatsen? Neem dan contact 

op met de vestiging van uw voorkeur. Voor calamiteiten staan onze specialisten bovendien 24/7 voor u 

klaar.

Vestigingen
Hoofdkantoor – Barendrecht  
Koopliedenweg 25
2991 LN Barendrecht
Postbus 299
2990 AG Barendrecht
Tel: +31 (0) 180 69 69 69
info@eekels.eu 

Chemelot – Logistiek steunpunt 
Urmonderbaan 20, Gate 1
6167 RD Geleen
info@eekels.eu 

Stabroek 
Conservenweg 2D
B-2940 Stabroek
Tel: +32 (0) 52 44 67 35
info@eekels.eu 

Zwolle 
Morsestraat 15
8013 PP Zwolle
Tel: + 31(0) 180 69 69 69
info@eekels.eu
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Notities
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www.eekels.eu

Neem contact op met onze specialisten!

Koopliedenweg 25 | 2991 LN Barendrecht
Conservenweg 2D  | B-2940 Stabroek 

Urmonderbaan 20, Gate 1  | 6167 RD Geleen
Morsestraat 15  | 8013 PP Zwolle 

www.eekels.eu | info@eekels.eu | +31 (0) 180 69 69 69 


