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Capaciteit (m3/uur)

 
Bedrijfscondities
Vloeistof : water
Capaciteit : zie curve, max 250 m³/uur
Opvoerhoogte : zie curve

Technische gegevens
Persaansluiting : 6 " flens
Zuigaansluiting : 6 " flens
Gewicht : 5000 kg
Vuildoorlaat : 0 mm
Afmetingen L x B x H : 3850 x 1300 x 2500 mm

Materiaal uitvoering
Pomphuis : gietijzer
Waaier : brons
Pompas : staal
Asafdichting : stopbuspakking

Aandrijving
Motor : dieselmotor
Fabrikaat : Caterpillar
Motorvermogen / rpm : 205 kW x 2200 rpm
Brandstoftank : 850 liter
Brandstofverbruik : 50 liter/uur bij vollast
Max. draaiuren (vollast) : 15 uur

Bijzonderheden

uitlaat voorzien van vonkenvanger
meertrapscentrifugaalpomp
droogzelfaanzuigend dankzij elektronisch vacuümsysteem

 
Unieke eigenschappen

snel droogzelfaanzuigend
hoge opvoerhoogte bij grote capaciteit

Voornaamste toepassingen

beregeningsinstallatie
palen en damwanden inspuiten en trekken
reinigen en spoelen van leidingsystemen
tankreiniging
noodbrandbluspomp
vullen en afpersen van pijpleidingen en opslagtanks
boosterpomp

Fabrikaat / type       : Ritz / E-26-180-GG
Omschrijving       : droogzelfaanzuigende hogedruk-dieselmotorpomp
Nummer / revisie      : R06009 / 0

Wijzigingen voorbehouden www.eekels.eu


