
 

Wijzigingen voorbehouden  www.eekels.eu 

Fabrikaat / type : Eekels / BA250K 
Omschrijving : 12” droogzelfaanzuigende dieselmotorpomp 
Nummer / revisie : R01010 / 0 
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   Capaciteit (m³/uur) 

 
 
Bedrijfscondities Aandrijving   
Vloeistof : water Motor  : dieselmotor 
Capaciteit : zie curve, max 1.200m3/uur Fabricaat : Perkins 
Opvoerhoogte Hman : zie curve, max 12 m Motorvermogen x rpm : 38 kW x 2.000 rpm 
   Brandstoftank : 300 liter 
Technische gegevens Brandstofverbruik : 11,5 liter/uur bij vollast 
Persaansluiting : 12”  Max. draaiuren (vollast) : 26 uur 
Zuigaansluiting : 12”     
Gewicht : 3.750 kg    
Vuildoorlaat : Ø 100 mm Bijzonderheden : -droogzelfaanzuigend 
Afmetingen                 : -lengte : 3800 mm   -optie: niveauregeling (vlotters) 
  -breedte : 1250 mm    
  -hoogte : 2350 mm    
Materiaal uitvoering                                                                       
Pomphuis : gietijzer    
Waaier : gietijzer    
Asafdichting : mechanical seal    
       
 
 
 
Unieke eigenschappen Voornaamste toepassingen 
-geluidgedempt -breed inzetbare pomp voor verontreinigde vloeistoffen 
-geschikt voor verontreinigd water met vaste delen -rioolbypass, rioolrenovatie 
-pomp met slechts één waaier -het verpompen van oppervlaktewater 
-eenvoudige constructie -calamiteitenpomp 
-eenvoudig op te stellen -noodpompunit voor waterschappen en zuiveringsschappen 
-ruime vuildoorlaat -multifunctionele, breed inzetbare pompset 
-zeer zuinig in gebruik  
-zuigt zeer snel aan en tot grote zuighoogte  
  
 
 


