
 

Wijzigingen voorbehouden  www.eekels.eu 

Fabrikaat / type : Eisele / BSE740-Ex 
Omschrijving : 4” droogzelfaanzuigende elektromotorpomp 
Nummer / revisie : R02008 / 0 
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   Capaciteit (m³/uur) 

 
 
Bedrijfscondities Aandrijving   
Vloeistof : water Motor  : elektromotor 
Capaciteit : zie curve, max 120 m³/uur Vermogen x r.p.m. : 5,5 kW x 1454 rpm 
Opvoerhoogte Hman : zie curve, max 20 m Inom : 11,6 A 
   Beschermingsgraad : IP55 
Technische gegevens Isolatieklasse : F 
Persaansluiting : 4” V-deel Aanloop : direct 
Zuigaansluiting : 4” V-deel Overbrenging : elastische koppeling 
Gewicht : 450 kg Voltage / fase / Hz : 400v / 3-fase / 50 Hz 
Vuildoorlaat : 16 mm    
Afmetingen                 : -lengte : 1670 mm Stekker : 32 A / 5P / 6H 
  -breedte : 750 mm Lengte voedingskabel : 10 m 
  -hoogte : 940 mm  :  
      
Materiaal uitvoering ATEX classificatie 
Pomphuis : gietijzer Elektromotor : Ex II 2 G Ex d IIC T4  
Waaier : gietijzer Schakelaar : Ex II 2 GD Ex d IIB T5 
Asafdichting : mechanical seal    
   Bijzonderheden  -opgebouwd vacuumsysteem 
     -opgebouwde aan/uit schakelaar 
     -niveauregeling: nee 
 
 
Unieke eigenschappen Voornaamste toepassingen 
-droogzelfaanzuigend -breed inzetbare pomp voor algemene aannemerswerkzaam- 
-geschikt voor licht verontreinigd water   heden 
-pomp met slechts één waaier -drooghouden van bouwputten en sleuven 
-eenvoudige constructie -verpompen van oppervlaktewater 
-eenvoudig op te stellen -vuilwater 
-explosieveilige elektromotor en schakelaar -grondwater 
-compacte pompset -licht verontreinigd water 
-zuigt zeer snel aan -drainage 
-mag onbeperkt droogdraaien en slobberen -bouw- en afvalwater 
 -(petrochemisch) industriewater 
 


