
 

Wijzigingen voorbehouden  www.eekels.eu 

Fabrikaat / type : Varisco / JZ-70-250-elek. 
Omschrijving : zelfaanzuigende elektromotorpomp 
Nummer / revisie : R03004 / 1 
 
 

 

O
pv

oe
rh

oo
gt

e 
(m

) 

           
 

 

 

 
   Capaciteit (m³/uur) 

 
 
Bedrijfscondities Aandrijving   
Vloeistof : water Motor  : elektromotor 
Capaciteit : zie curve, max 80 m3/uur Vermogen x r.p.m. : 18,5 kW x 2920 rpm 
Opvoerhoogte Hman : zie curve, max 70 m Inom : 31,8 A 
   Aanloop : ster-driehoek 
Technische gegevens Overbrenging : kortgekoppeld 
Persaansluiting : 4” flens DIN DN100 PN16 Voltage / fase / Hz : 400v / 3-fase / 50 Hz 
Zuigaansluiting : 4” flens DIN DN100 PN16    
Gewicht : 500 kg    
Vuildoorlaat : Ø 14 mm Voedingskabel : -lengte 20 m 
Afmetingen                 : -lengte : 1420 mm   -stekker: 63A 5P 6H 
  -breedte :   675 mm    
  -hoogte : 1360 mm    
Materiaal uitvoering  
Pomphuis : gietijzer Bijzonderheden : -zelfaanzuigend 
Waaier : gietijzer   -incl. schakelkast H-0-A (niveau- 
Asafdichting : mechanical seal    regeling d.m.v. electroden) 
       
 
 
 
Unieke eigenschappen Voornaamste toepassingen 
-snel zelfaanzuigend (voetklep is overbodig) -breed inzetbare pomp voor verontreinigde vloeistoffen 
-geschikt voor verontreinigd water (dankzij de open waaier) -boosterpomp 
-pomp met slechts één waaier -hogedrukpomp 
-eenvoudige constructie -beregeningsinstallatie 
-eenvoudig op te stellen -noodbrandbluspomp 
 -calamiteitenpomp 
  
  
  
 
 


